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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Το παρόν τεφχοσ αφορά ςτθν τεχνικι περιγραφι των εργαςιϊν που προβλζπεται να 

εκτελεςκοφν για τθν καταςκευι του ζργου Ανάπλαςθσ τθσ Ρλατείασ Θρϊων Ελευςίνασ, ςε 

ςυνδυαςμό με τα ςχζδια τθσ Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ. 

Οι εργαςίεσ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων όπωσ και αυτζσ που αφοροφν ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ φφτευςθσ δεν περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ αυτό. 

Το Τεφχοσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ ςυνοδεφεται από τα ςχζδια Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ (Α1-

Α24), τα καταςκευαςτικά ςχζδια Μελζτθσ Εφαρμογισ (Κ1-Κ15), τα τεφχθ Λεπτομερειϊν (Λ1, 

Λ2, Λ3, Λ4), το Τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν Οικοδομικϊν Εργαςιϊν, τον Ρροχπολογιςμό, 

και το Τιμολόγιο Μελζτθσ. 
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2. Ε΢ΓΑΣΙΕΣ Ρ΢ΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ  

2.1. Υφιςτάμενθ κατάςταςθ – Ρρώτθ Ρροεργαςία  

Οι προεργαςίεσ και οι κάκε είδουσ χωματουργικζσ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν ςε πρϊτθ 

φάςθ για τθν ζναρξθ λειτουργίασ οργανωμζνου εργοταξίου είναι οι εξισ: 

- Υπογείωςθ υποδομϊν ΔΕΘ, ΟΤΕ και λοιπϊν δικτφων κοινισ ωφελείασ, ςφμφωνα με τισ 

μελζτεσ που κα εκπονιςουν οι αντίςτοιχοι φορείσ.   

(Σθμείωςθ:  Στθν Αρχιτεκτονικι Μελζτθ ζχει κεωρθκεί δεδομζνο, ότι τα υφιςτάμενα 

δίκτυα (πυλώνεσ –καλωδιώςεισ) κα υπογειωκοφν πριν τθν ζναρξθ των εργαςιών.) 

- Κακαιρζςεισ και αποξθλϊςεισ υφιςταμζνων πλακοςτρϊςεων, εγκαταςτάςεων και 

ςτοιχείων υπάρχοντοσ αςτικοφ εξοπλιςμοφ.  

- Αφαίρεςθ τθσ υπάρχουςασ χαμθλισ βλάςτθςθσ ςτο ςφνολό τθσ και οριςμζνων μικρϊν 

υπαρχόντων δζντρων, όπωσ ορίηεται και από τθ Φυτοτεχνικι Μελζτθ, και όπωσ 

υποδεικνφεται ςτθν Αρχιτεκτονικι Μελζτθ. 

- Εκςκαφζσ γενικζσ και ειδικζσ. 

- Επιχϊςεισ 

- Επιχϊςεισ με κθπευτικό χϊμα 

Οι προεργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τα ςχζδια και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και 

τουσ όρουσ του τεφχουσ «ΤΕΧΝΛΚΕΣ Ρ΢ΟΔΛΑΓ΢ΑΦΕΣ ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΩΝ Ε΢ΓΑΣΛΩΝ». 

Οι διαςτάςεισ, οι ςτάκμεσ και οι κλίςεισ που αναφζρονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ κα 

τθρθκοφν με ςχολαςτικι ακρίβεια. 

Κα λθφκοφν όλα τα ενδεικνυόμενα και απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι καταπτϊςεων, 

τθν πρόλθψθ τυχόν ατυχθμάτων ςτο επιςτθμονικό και εργατοτεχνικό προςωπικό και ςε 

τρίτουσ και εν γζνει ηθμιϊν οποιαςδιποτε φφςθσ. 

Κα λθφκοφν όλα τα τοπογραφικά και λοιπά ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν πιςτι 

εφαρμογι των ςχεδίων.  Για τθν εφαρμογι των ςχεδίων απαιτείται θ χωροκζτθςθ από 

Τοπογράφο Μθχανικό των βαςικϊν ςθμείων και Αξόνων από τα οποία προκφπτουν οι 

χαράξεισ τθσ Νζασ Διαμόρφωςθσ.  
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Στο Εργοτάξιο κα οργανωκεί πρότυπθ μονάδα διαχείριςθσ τθσ καταςκευισ του ζργου, με όλθ 

τθν υποδομι και τα αναγκαία όργανα, τα οποία κα είναι και ςε πρϊτθ ηιτθςθ από τθν 

Επιβλζπουςα Υπθρεςία για τουσ ελζγχουσ τθσ. 

 

2.2. Χωματουργικά  

2.2.1. Κακαιρζςεισ - Εκςκαφζσ  

Το ζργο των εκςκαφϊν προχποκζτει τθν αποξιλωςθ των υφιςτάμενων δαπεδοςτρϊςεων, 

περάτωςθ των κακαιρζςεων των υφιςταμζνων εγκαταςτάςεων, τθν απομάκρυνςθ των 

προϊόντων αποξθλϊςεων-κακαιρζςεων και τθν πλιρθ αναδιαμόρφωςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

εδαφικισ (φυςικισ και τεχνθτισ) κατάςταςθσ.  Οι εκςκαφζσ που κα ακολουκιςουν είναι:   

- Γενικι εκςκαφι τθσ περιοχισ διαμόρφωςθσ για τθν απόδοςθ τθσ νζασ επικυμθτισ  

μορφολογίασ του εδάφουσ, (περίπου κατά 40 εκ. κάτω από τθν υπάρχουςα 

διαμόρφωςθ).  Οι ςτάκμεσ γενικισ εκςκαφισ ορίηονται ςτα 37-40 εκ. χαμθλότερα από 

τισ ςτάκμεσ τελικισ δαπεδόςτρωςθσ που ορίηονται ςτθν Αρχιτεκτονικι Μελζτθ. 

(Σθμείωςθ: Οι πάςθσ φφςεωσ εκςκαφζσ ςτο ςφνολο τθσ περιοχισ επζμβαςθσ δεν 

πρζπει να υπερβαίνουν το βάκοσ των 60 εκ. από το επίπεδο των ςθμερινών 

διαμορφώςεων, για τθν προςταςία των υποκείμενων αρχαιοτιτων) 

- Γενικζσ και ειδικζσ εκςκαφζσ μόρφωςθσ του περιβάλλοντα χϊρου και των διαφόρων 

ςτοιχείων του (πρανι, ράμπεσ κλπ.). 

- Εκςκαφζσ για διάφορεσ Θ/Μ διελεφςεισ και ειδικζσ εκςκαφζσ κεμελιϊςεων ςτοιχείων 

εξοπλιςμοφ όπωσ φωτιςτικά κλπ.  Εκςκαφζσ για διάφορεσ υπόγειεσ Θ/Μ διελεφςεισ 

(βλ. Θ/Μ μελζτθ) 

Θ ζναρξθ των εκςκαφϊν κα ςθμειωκεί αφοφ ο Κφριοσ του Ζργου ελζγξει τθ χάραξι τουσ.  Κα 

λθφκοφν όλα τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία των ςκαμμάτων από τθν ειςροι 

επιφανειακϊν νερϊν βροχισ και για τθν απομάκρυνςθ αυτϊν, ζξω από τθν περιοχι των 

εκςκαφϊν.  Οι εκςκαφζσ κα εκτελοφνται με μθχανικά εκςκαπτικά μζςα και κα τθροφνται οι 

ςτάκμεσ, οι κλίςεισ και οι διαςτάςεισ που φαίνονται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ.  Κατά τθν 

εκτζλεςθ των εκςκαφϊν πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ μζριμνα για τισ υποκείμενεσ αρχαιότθτεσ. 

 

2.2.2. Επιχώςεισ 
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Ρροβλζπονται οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ επιχϊςεων: 

- Επιχϊςεισ διαμόρφωςθσ περιβάλλοντοσ χϊρου.  Οι γενικζσ επιχϊςεισ για τθ γενικι 

διαμόρφωςθ του γθπζδου, όπου απαιτείται, γίνονται από βραχϊδθ υλικά εκςκαφισ. 

- Επιχϊςεισ διαμόρφωςθσ υποςτρϊματοσ και κλίςεων δαπζδου.  Οι επιχϊςεισ αυτζσ 

γίνονται από διαβακμιςμζνο, διαςτρωματωμζνο και καλά ςυμπυκνωμζνο κραυςτό 

υλικό 3Α, ςυνολικοφ πάχουσ περίπου 20 εκ. 

- Διαςτρϊςεισ κθπευτικοφ χϊματοσ, ςτισ ηϊνεσ και περιοχζσ φφτευςθσ που ορίηονται 

ςτθν Αρχιτεκτονικι και Φυτοτεχνικι Μελζτθ, ςε όςο πάχοσ ορίηεται από τθ 

Φυτοτεχνικι Μελζτθ.  Ππου δεν ορίηεται εννοείται ότι ζρχεται ιςόπεδο με τισ τελικζσ 

ςτάκμεσ τθσ νζασ διαμόρφωςθσ. 

 

2.2.3. Φορτοεκφορτώςεισ – Μεταφορζσ 

Οι μεταφορζσ των προϊόντων των εκςκαφϊν και οι ςχετικζσ φορτοεκφορτϊςεισ εκτελοφνται 

με οποιαδιποτε μζςα και μεκόδουσ, που κα εξαςφαλίηουν τθν ομαλι κυκλοφορία μζςα ςτο 

Εργοτάξιο και τθν αςφάλεια των εργαςιϊν. 

Θ απόκεςθ και διάςτρωςθ, εντόσ τθσ περιοχισ του ζργου, των προϊόντων των εκςκαφϊν που 

πλεονάηουν ι που κρίνονται ακατάλλθλα για επιχϊςεισ, κα γίνεται ςε χϊρουσ που δεν κα 

εμποδίηεται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν και θ λειτουργία του ζργου. 

 

2.2.4. Άντλθςθ υδάτων 

Τα υπόγεια νερά (εάν προκφψουν) κα απομακρφνονται με άντλθςθ ϊςτε οι εκςκαφζσ να 

εκτελοφνται κατά το δυνατό ςε ςτεγνζσ γαίεσ.  Λδιαίτερθ φροντίδα και προςοχι πρζπει να 

δοκεί ςτθν περίμετρο τθσ διαμόρφωςθσ πλθςίον των όψεων των υπαρχόντων κτιρίων. 

 

2.2.5. Ικριώματα – Αντιςτθρίξεισ 

Για τθν καταςκευι του ζργου δεν προβλζπεται ςφμφωνα με τθ μελζτθ θ χριςθ αντιςτθρίξεων 

ι ικριωμάτων.  Σε περίπτωςθ που απαιτθκοφν καταςκευάηονται ςφμφωνα με τα όςα 

ορίηονται ςτον ΑΤΟΕ 2301 ζωσ και 2314.  Λςχφουν επίςθσ οι Γενικοί όροι του ΑΤΟΕ 2018 ζωσ 

2021. 



ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕ΢ΛΓ΢ΑΦΘ                                           ΑΝΑΡΛΑΣΘ ΡΛΑΤΕΛΑΣ Θ΢ΩΩΝ ΕΛΕΥΣΛΝΑΣ                                                                      

 

8 

 

3. ΕΦΑ΢ΜΟΓΗ ΤΗΣ ΧΑ΢ΑΞΗΣ 

Μετά τισ αποξθλϊςεισ, κακαιρζςεισ και τθν προετοιμαςία και εξυγίανςθ του εδάφουσ, και 

πριν τθν καταςκευι επί τόπου των κράςπεδων οριοκζτθςθσ των δαπζδων και ηωνϊν 

φφτευςθσ, και τθν τοποκζτθςθ των δικτφων θλεκτρικϊν, αρδευτικϊν και άλλων δικτφων τθσ 

περιοχισ διαμόρφωςθσ, είναι απαραίτθτο να εφαρμοςτοφν επί τόπου τα βαςικά ςθμεία και 

άξονεσ που ορίηουν τισ χαράξεισ και τα περιγράμματα του ςυνόλου του δαπζδου.  Τα ςθμεία 

και οι άξονεσ φαίνονται ςτα ςχζδια τθσ Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ (βλ. Σχ. Κ1).  Θ διαδικαςία 

ςυνοπτικά ζχει ωσ εξισ: 

- Οριςμόσ των 2 βαςικϊν αξόνων.  Οι άξονεσ είναι ο ΑΞ.1 (παράλλθλοσ με το πρϊτο 

τμιμα του πεηοδρομθμζνου τμιματοσ τθσ Λεράσ Οδοφ από τθ ςυμβολι με τθν Θρϊων 

Ρολυτεχνείου μζχρι τθν Ρλατεία Θρϊων) και ΑΞ.2 (από τθν Ρλατεία ωσ τθν είςοδο του 

Αρχαιολογικοφ Χϊρου).  Τα ςτακερά ςθμεία των δφο αυτϊν αξόνων είναι αντίςτοιχα τα 

Αξ1, δ1 (γωνία τθσ ΢υμοτομικισ Γραμμισ απζναντι από τον Άγιο Ηαχαρία) και τα ΑΞ2, 

α2 (γωνία μαντρότοιχου).  Με αφετθρία τα δφο αυτά ςθμεία και με τθ χριςθ άλλων 

ςθμείων που φαίνονται ςτο ςχζδιο ορίηονται οι 2 βαςικοί άξονεσ οι οποίοι ζχουν 

μεταξφ τουσ γωνία 10ο ακριβώσ.   

- Οριςμόσ του κεντρικοφ τετραγϊνου.  Το κεντρικό τετράγωνο ζχει διαςτάςεισ 42,00 επί 

42,00 μζτρα ακριβϊσ.  Οι 4 κορυφζσ του είναι οι (Α,1), (Θ,1), (Α,8) και (Θ,8).  Οι κορυφι 

(Α,1) βρίςκεται πάνω ςτον ΑΞΟΝΑ 2, και θ κορυφι (Θ,8) βρίςκεται πάνω ςτον ΑΞΟΝΑ 1.  

Στο εςωτερικό του τετραγϊνου ορίηεται ζνασ κάνναβοσ 6,00 Χ 6,00μ. που 

υποδεικνφεται ςτα ςχζδια με τουσ άξονεσ (1,2,3,…,8) και (Α,Β,Γ, …, Θ) αντίςτοιχα. 

- Οριςμόσ του Κφκλου των Σταχυϊν.  Ο  Κφκλοσ των Σταχυϊν ζχει ακτίνα 9.40 μζτρα 

(διάμετροσ 18.80μ.) και κζντρο το ςθμείο του καννάβου (ΣΤ,7).  Θ ακτίνα αυτι 

αντιςτοιχεί ςτθν εξωτερικι περίμετρο του διπλοφ μεταλλικοφ δακτυλίου από Cor-ten 

steel που καταςκευαςτικά ορίηει τον κφκλο ςταχυϊν. 

- Οριςμόσ λίκινων χαράξεων.  Οι λίκινεσ χαράξεισ που αποτελοφν κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ 

δαπεδόςτρωςθσ ανικουν ςε δφο ομάδεσ: τισ ΧΑ΢ΑΞΕΙΣ 1 που είναι κάκετεσ ςτον 

ΑΞΟΝΑ 1 και υλοποιοφνται με λίκινα τεμάχια μαφρου βαςάλτθ, και τισ ΧΑ΢ΑΞΕΙΣ 2 

που είναι κάκετεσ ςτον ΑΞΟΝΑ 2 και υλοποιοφνται με λίκινα τεμάχια λευκοφ 

πωρόλικου Κορινκίασ.  Οι δφο κατευκφνςεισ χαράξεων ζχουν απόκλιςθ μεταξφ τουσ 

10ο ακριβϊσ και διαπλζκονται ςτο χϊρο τθσ Ρλατείασ.  Ωσ αφετθρία για τισ ΧΑ΢ΑΞΕΛΣ 1 

κεωρείται ο άξονασ δ1 (ςτο κζντρο τθσ αντίςτοιχθσ λίκινθσ χάραξθσ), και ωσ αφετθρία 
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για τισ ΧΑ΢ΑΞΕΛΣ 2 κεωρείται ο άξονασ α2 (ςτο κζντρο τθσ αντίςτοιχθσ λίκινθσ χάραξθσ).  

Από εκεί και μετά όλεσ οι λίκινεσ χαράξεισ του δαπζδου είναι παράλλθλεσ με αυτοφσ 

τουσ 2 άξονεσ (δ1 και α2) (οι ΧΑ΢ΑΞΕΛΣ 1 παράλλθλεσ μεταξφ τουσ και οι ΧΑ΢ΑΞΕΛΣ 2 

επίςθσ παράλλθλεσ μεταξφ τουσ) και ζχουν μεταξφ τουσ αξονικζσ αποςτάςεισ 0.75μ. ι 

πολλαπλάςιά του (1.50, 2.25, 3.00, 3.75, 4.50, ..., 6.00, κ.ο.κ.). 

 

Ο Ανάδοχοσ-Καταςκευαςτισ, μετά το πζρασ υλοποίθςθσ και επιτόπιασ ςιμανςθσ των ςθμείων 

και χαράξεων (με τθ ςυμβολι Σοπογράφου) υποχρεοφται να καλζςει τθν Επιβλζπουςα 

Τπθρεςία και τουσ Επιβλζποντεσ Μθχανικοφσ, να ελζγξουν τθν ακρίβεια των χαράξεων, πριν 

να προχωριςει ςτα επόμενα ςτάδια των εργαςιϊν. 
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4. ΣΚΥ΢ΟΔΕΜΑΤΑ 

Τα κάκε είδουσ ςκυροδζματα που εκτελοφνται ςτο ζργο, παράγονται και εφαρμόηονται 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των ςχετικϊν Κανονιςμϊν. 

 

4.1. Άοπλα Σκυροδζματα 

Ππου απαιτθκοφν καταςκευάηονται από ςκυρόδεμα C12/15 ι C16/20. 

 

4.2. Ελαφρά Οπλιςμζνα Σκυροδζματα 

Με ςκυρόδεμα C 16/20 κα καταςκευαςκοφν όλα τα προβλεπόμενα κράςπεδα , ρείκρα και 

υποδομζσ κακιςτικϊν ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο αντίςτοιχο άρκρο. 

Με ςκυρόδεμα C 20/25 κα καταςκευαςκοφν όλα τα προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ κατακόρυφα 

και κεκλιμζνα τοιχία αντιςτιριξθσ που διαμορφϊνουν τα πρανι (Ρρανι 1, 2, 3, … 6 και Ρρανι 

Φοινίκων) ςε τμιματα που ορίηονται από τθν Αρχιτεκτονικι Μελζτθ, κακϊσ και οι βάςεισ για 

τα χτιςτά κακιςτικά και τισ υδάτινεσ επιφάνειεσ 1, 2, 3, 4 & 5. 

 

4.3. Ρροςμίξεισ υλικών ςτο ςκυρόδεμα 

Σε όλα τα ςτοιχεία οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ τα οποία ευρίςκονται εντόσ του εδάφουσ 

χρθςιμοποιείται ςτεγανωτικό μάηθσ που να πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

 

4.4. Ρρόςκετεσ εργαςίεσ 

Ρριν τισ ςκυροδετιςεισ τθσ υποδομισ του δαπζδου τθσ Ρλατείασ πρζπει να ζχουν 

τοποκετθκεί ςτισ ακριβείσ κζςεισ τουσ τα πάςθσ φφςεωσ φρεάτια, οι βάςεισ ςτιριξθσ ιςτϊν 

φωτιςμοφ και ςθμαιϊν, και γενικά οι προβλζψεισ όλων των Θ/Μ διελεφςεων και των δικτφων 

ομβρίων και άρδευςθσ που μετά τθν εγκατάςταςθ και τον ζλεγχο των δικτφων 

αποκακίςτανται, ζτςι ϊςτε να αποφεφγονται όλεσ οι εκ των υςτζρων διανοίξεισ οπϊν ςτθν 

πλακόςτρωςθ. 
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5. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 

Κονιάματα χρθςιμοποιοφνται για τθν επικόλλθςθ των λίκινων χαράξεων και των λίκινων 

πλακϊν, ωσ υπόςτρωμα για τα χυτά βοτςαλωτά δάπεδα, για τθν πλιρωςθ των αρμϊν τθσ 

δαπεδόςτρωςθσ και ωσ ςυνδετικό κονίαμα ςτα ςφνκετα δάπεδα με κυλινδρικοφσ λίκουσ. 

Χρθςιμοποιείται, επίςθσ, κονίαμα για τθ μορφοποίθςθ του κοίλου και τελικι επίςτρωςθ τθσ 

επιφάνειασ του ανοιχτοφ αγωγοφ απορροισ των όμβριων υδάτων, κατά μικοσ του 

μαντρότοιχου  του αρχαιολογικοφ χϊρου, επί τθσ οδοφ Σ. Γκιόκα. 

 

6. A΢ΜΟΙ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 

Ππου προβλζπονται αρμοί διαςτολισ ςτο υπόςτρωμα του δαπζδου τθσ περιοχισ 

διαμόρφωςθσ αυτοί γεμίηουν ςε βάκοσ τουλάχιςτον 3 εκ., με κορδόνι (2 τεμάχια) 

πολυςουλφιδίου δφο ςυςτατικϊν (υλικό τφπου expandite).  Ακολουκεί θ επικάλυψθ των 

αρμϊν με τα υλικά δαπεδόςτρωςθσ, ςφμφωνα με τισ καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ τθσ 

Αρχιτεκτονικισ μελζτθσ. 

 

7. Κ΢ΑΣΡΕΔΑ - ΢ΕΙΘ΢Α 

Στο ςφνολο τθσ περιοχισ διαμόρφωςθσ προβλζπεται θ τοποκζτθςθ επί τόπου επί 

ςυγκεκριμζνων κζςεων και χαράξεων (βλ. Σχζδια Αρχιτ. Μελζτθσ Κ2-Κ4 και Σχζδια 

Λεπτομερειϊν Δαπεδόςτρωςθσ) νζων προκαταςκευαςμζνων ι ζγχυτων κράςπεδων από 

οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, τα οποία κα ορίςουν τισ περιοχζσ φφτευςθσ και πλακόςτρωςθσ.  Θ 

βάςθ πάκτωςισ του γίνεται με ςκυρόδεμα κατθγορίασ C16/20 των 300 kgr τςιμζντου. Οι 

κζςεισ και διαςτάςεισ τουσ είναι ςφμφωνα με τα αρχιτεκτονικά ςχζδια. 
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8. ΕΡΙΣΤ΢ΩΣΕΙΣ – ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Οι ςκλθρζσ επιφάνειεσ τθσ περιοχισ Διαμόρφωςθσ διαςτρϊνονται με μία γκάμα δαπζδων, 

όπωσ περιγράφεται ςτα ςχζδια Οριςτικισ Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ.  Ριο αναλυτικά τα δάπεδα 

που χρθςιμοποιοφνται είναι: 

- Λίκινα Δάπεδα, 

- Χυτά Βοτςαλωτά Δάπεδα, 

- Σφνκετα Δάπεδα από εγκιβωτιςμζνουσ κυλινδρικοφσ λίκουσ ςε τςιμεντοκονίαμα, 

- Ειδικζσ λωρίδεσ και τεμάχια όδευςθσ τυφλϊν, 

- Λίκινα λαξευτά λοφκια απορροισ ομβρίων ςε Ρεηόδρομο Α’ και Β’, 

- Λοφκια επιφανειακισ όδευςθσ ομβρίων ςε Ρλατεία. 

Τα δάπεδα αυτά (τελικζσ επιφάνειεσ επίςτρωςθσ) διαςτρϊνονται πάνω ςε πλάκα από ελαφρά 

οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ι οποία ζχει πάχοσ 12-15 εκ. (κατά περίπτωςθ) και θ οποία 

διαμορφϊνει και τισ τελικζσ ρφςεισ των δαπζδων.  Τα υλικά δαπεδόςτρωςθσ διαςτρϊνονται 

πάνω ςτθν πλάκα με μια ςτρϊςθ τςιμεντοκονιάματοσ 2 εκ.  (με μόνθ εξαίρεςθ τισ περιοχζσ 

που διαςτρϊνονται με ελεφκερα τοποκετθμζνουσ κυλινδρικοφσ λίκουσ πάνω ςε 

ςυμπυκνωμζνο χϊμα γφρω από δζντρα.) 

 

8.1. Λίκινα δάπεδα  

Τα λίκινα υλικά που επιςτρϊνονται οι επιφάνειεσ τθσ πλατείασ, ςφμφωνα με τα αρχιτεκτονικά 

ςχζδια και τα ςχζδια λεπτομερειϊν δαπζδων είναι: 

- Λίκινεσ λωρίδεσ μαφρου βαςάλτθ, πλάτουσ 10 εκ., πάχουσ 3 εκ. και ελεφκερου μικουσ 

(80-120 εκ.), με επεξεργαςία τθσ εμφανοφσ πλευράσ τουσ με κάψιμο.  Οι λίκινεσ 

λωρίδεσ βαςάλτθ τοποκετοφνται κατά μικοσ των ΧΑ΢ΑΞΕΩΝ 1 τθσ δαπεδόςτρωςθσ, 

(βλ. Αρχιτεκτονικι Μελζτθ).   

Για τθν υλοποίθςθ των ςυνδζςεων των χαράξεων απαιτείται θ κοπι κατά παραγγελία 

250 ειδικϊν τεμαχίων (βλ. Λεπτομζρεια Λ.1.4α).   
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- Λίκινεσ λωρίδεσ πλάτουσ από λευκό-κρεμ πωρόλικο Κορινκίασ (περιοχι Ριτςά 

Ξυλόκαςτρου) ι όμοιου τφπου τραβερτίνθ, πλάτουσ 10 εκ., πάχουσ 3 εκ. και ελεφκερου 

μικουσ (80-120 εκ.), λειο-τριμμζνεσ χωρίσ ιδιαίτερθ επεξεργαςία τθσ εμφανοφσ 

πλευράσ τουσ.  Οι λίκινεσ λωρίδεσ λευκοφ πωρόλικου τοποκετοφνται κατά μικοσ των 

ΧΑ΢ΑΞΕΩΝ 2 τθσ δαπεδόςτρωςθσ, (βλ. Αρχιτεκτονικι Μελζτθ).   

Για τθν υλοποίθςθ των ςυνδζςεων των χαράξεων επίςθσ απαιτείται θ κοπι κατά 

παραγγελία 250 ειδικϊν τεμαχίων (βλ. Λεπτομζρεια Λ.1.4α).   

 

- Ρεριοχζσ με Λίκινεσ λωρίδεσ, πλάτουσ 10 εκ., πάχουσ 3 εκ. και ελεφκερου μικουσ (80-

120 εκ.) οι οποίεσ γεμίηουν τισ περιοχζσ με "λίκινα ςτενάρια" (βλ. Αρχιτεκτονικι 

Μελζτθ).  Οι λωρίδεσ αυτζσ υλοποιοφνται με μαφρο βαςάλτθ (με επεξεργαςία 

καψίματοσ τθσ εμφανοφσ πλευράσ όπωσ ανωτζρω) ι με λευκό πωρόλικο Κορινκίασ με 

απλι λείανςθ τθσ εμφανοφσ πλευράσ.  Θ κατανομι των γεμιςμάτων με μαφρεσ και 

λευκζσ λίκινεσ λωρίδεσ περιγράφεται ςτα ςχζδια των κατόψεων. 

- Λίκινεσ πλάκεσ από κόκκινο Ιγνιμβρίτθ 

Λζςβου, διαςτάςεων 63 επί 30 εκ. και πάχουσ 

3 εκ., με απλι λείανςθ τθσ επιφάνειάσ τουσ.  

Οι πλάκεσ τοποκετοφνται κατά μικοσ των 

κενϊν (πλάτουσ 65 εκ.) μεταξφ των λίκινων 

χαράξεων αφινοντασ αρμό εκατζρωκεν 1 εκ.   

Όλα τα λίκινα δάπεδα που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 8.1. μετά το πζρασ των εργαςιϊν 

και τον επιμελθμζνο κακαριςμό τουσ, κα περαςτοφν με διαφανζσ αδιαβροχοποιθτικό υλικό, θ 

επιλογι του οποίου κα γίνει από τον Επιβλζποντα, μετά από δοκιμζσ επί δειγμάτων που κα 

υλοποιιςει ο Ανάδοχοσ-Καταςκευαςτισ. 
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8.2. Χυτά Βοτςαλωτά Δάπεδα 

Σε επιλεγμζνεσ περιοχζσ που οριοκετοφνται περιμετρικά 

από λίκινεσ ι μεταλλικζσ χαράξεισ, ςφμφωνα με τθν 

αρχιτεκτονικι μελζτθ, προβλζπονται χυτά βοτςαλωτά 

δάπεδα, πάχουσ 3 εκ. (και 5 εκ. ςτθν περιοχι που ορίηεται 

ωσ δρόμοσ ιπιασ κυκλοφορίασ οχθμάτων). 

Τα δάπεδα αυτά ζχουν ωσ βάςθ ιςχυρό τςιμεντοκονίαμα, 

περιζχουν ζγχρωμα αδρανι, και διαςτρϊνονται ςε 

υπόςτρωμα εξομάλυνςθσ από ιςχυρό τςιμεντοκονίαμα 

πάχουσ 2 εκ. το οποίο διαςτρϊνεται πάνω από τθν πλάκα από ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 

που διαμορφϊνει και τισ ρφςεισ.  Τα βοτςαλωτά δάπεδα είναι ενδεικτικοφ τφπου 1Α3 ι 10Α2-

3 τθσ εταιρείασ KOURASANIT, ι όμοιου τφπου. 

Στθν περιοχι τθσ διαμόρφωςθσ που ορίηεται ωσ δρόμοσ ιπιασ κυκλοφορίασ οχθμάτων το 

πάχοσ του χυτοφ δαπζδου είναι 6 εκ. και διαςτρϊνεται απευκείασ πάνω ςτθν πλάκα ελαφρά 

οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ θ οποία ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι ζχει πάχοσ 15 εκ.  

 

8.3. Σφνκετα Δάπεδα από Κυλινδρικοφσ Λίκουσ 

Σε ηϊνεσ και ςε περιοχζσ κυρίωσ κοντά ςε κακιςτικά και 

φφτευςθ, προβλζπεται θ διάςτρωςθ ςφνκετων δαπζδων 

όπου χρθςιμοποιοφνται κυλινδρικοί λίκοι από 4 

διαφορετικά υλικά και χρϊματα και ςε 3 διαφορετικζσ 

διαμζτρουσ (6, 10 και 15 εκ.) και με φψοσ 3 εκ.  Γίνεται επί 

τόπου ςφνκεςθ και ανάμιξθ των διαμζτρων και των 

διαφορετικϊν χρωμάτων ϊςτε να υπάρχει ομοιομορφία 

ςτθν κατανομι (βλζπε ςχζδια λεπτομερειϊν Λ.1.3α και 

εικόνα). 

Συγκεκριμζνα τα υλικά από τα οποία καταςκευάηονται οι κυλινδρικοί λίκοι είναι:  

- Κόκκινοσ Λγνιμβρίτθσ Λζςβου, με απλι λείανςθ επιφάνειασ. 

- Μαφρο Μάρμαρο Λιβαδειάσ, ι Βυτίνασ με γυάλιςμα τθσ εμφανοφσ επιφάνειασ 

- Κόκκινο Μάρμαρο ΢ιτςϊνασ, με γυάλιςμα τθσ εμφανοφσ επιφάνειασ, και 
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- Λευκό Μάρμαρο Βόλακα, ι Σκφρου, ι λευκό μάρμαρο Polaris (προζλευςθσ ΡΓΔΜ), με 

γυάλιςμα τθσ εμφανοφσ επιφάνειασ. 

Από κάκε υλικό καταςκευάηονται κυλινδρικοί λίκοι και των τριϊν διαμζτρων ςτθν παρακάτω 

αναλογία: 

υλικό Διάμετροσ 
15εκ. 
(τεμάχια) 

ποςοςτό επί 
του 

ςυνόλου 

Διάμετροσ 
10εκ. 
(τεμάχια) 

ποςοςτό επί 
του 

ςυνόλου 

Διάμετροσ 
6εκ. 
(τεμάχια) 

ποςοςτό επί 
του 

ςυνόλου 

Κόκκινοσ Λγνιμβρίτθσ 4800 14% 9600 28% 2880 8% 

Μαφρο Λιβαδειάσ, ι 
Βυτίνασ 

960 3% 1920 6% 1440 4% 

Κόκκινο ΢ιτςϊνασ 960 3% 2400 6% 1440 4% 

Λευκό Βόλακα ι 
Σκφρου ι Polaris 

2880 8% 3360 10% 1440 4% 

 

Οι κυλινδρικοί λίκοι διαςτρϊνονται με τον ίδιο τρόπο όπωσ και οι λίκινεσ πλάκεσ και λωρίδεσ 

πάνω ςε ςτρϊςθ ιςχυροφ τςιμεντοκονιάματοσ πάχουσ 2 εκ.  Θ αρμολόγθςθ των κυλινδρικϊν 

λίκων γίνεται με τςιμεντοκονίαμα με άμμο καλάςςθσ και τςιμζντο ςε αναλογία 450 χγρ ανά 

μ3 άμμου. Ο εγκιβωτιςμόσ των ςφνκετων δαπζδων με κυλινδρικοφσ λίκουσ προβλζπεται να 

γίνει από τισ λίκινεσ χαράξεισ του δαπζδου. 

΢τισ περιοχζσ γφρω από τθν Ελιά (Πεηόδρομοσ Α’) και γφρω από τθ Ροδιά (Πεηόδρομοσ Β’) και 

ςε άλλεσ περιοχζσ γφρω από υφιςτάμενα ι νζα δζνδρα, με ςυνολικι επιφάνεια 35,00 τετρ. 

μζτρα οι κυλινδρικοί λίκοι διαςτρϊνονται ελεφκερα ςε ςυμπυκνωμζνο ζδαφοσ.  Ειδικά για τισ 

περιοχζσ αυτζσ παράγονται κυλινδρικοί λίκοι από τα ίδια υλικά και με τισ ίδιεσ διαμζτρουσ με 

φψοσ όμωσ 8 εκ. (αντί για 3 εκ.).  Η ποςότθτα αυτι αντιπροςωπεφει το 7,5% των παραπάνω 

ποςοτιτων. 

 

8.4. Ειδικζσ λωρίδεσ και τεμάχια όδευςθσ ατόμων με μειωμζνθ όραςθ.     

Για τθ διευκόλυνςθ αςφαλοφσ κίνθςθσ ατόμων με μειωμζνθ όραςθ, ςε οριοκετθμζνεσ 

γραμμζσ που προςδιορίηονται ςτα ςχζδια Κατόψεων, διαμορφϊνονται οδεφςεισ από 

ανάγλυφεσ πλάκεσ διαςτάςεων 40,00Χ40,00 εκ., πάχουσ 3 εκ., από λευκό πωρόλικο.  Για 

λεπτομζρειεσ καταςκευισ και τοποκζτθςθσ των ειδικϊν τεμαχίων και οδεφςεων βλζπετε 

αντίςτοιχα ςχζδια λεπτομερειϊν (Λ.1.26α,β &γ).  

Αναλυτικά θ χάραξθ ςε κάτοψθ των οδεφςεων για άτομα με μειωμζνθ όραςθ, γίνεται ωσ εξισ: 

- Πδευςθ ςε Ρεηόδρομο Α’: παράλλθλθ με τον ΑΞΟΝΑ 1 (βλ. ςχζδιο Α6) 
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- Πδευςθ ςε Ανατολικι παρειά Ρλατείασ: ςε ευκεία παράλλθλθ με τθν οικοδομικι γραμμι ςε 

απόςταςθ 80 εκ. από τισ όψεισ των κτθρίων (βλ. ςχζδια Α7 & Α8). 

- Πδευςθ ςτθ ςυμβολι με πεηόδρομο Ραφλου: ςε ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ (αλλά με μικρι 

απόκλιςθ από τθν ευκυγραμμία τθσ) παράλλθλθ με το όριο τθσ Ρεριοχισ Επζμβαςθσ και 

κάκετθ ςτθν όδευςθ του Νοτίου Τμιματοσ τθσ Ρλατείασ (βλ. ςχζδιο Α8). 

- Πδευςθ Νοτίασ παρειάσ Ρλατείασ: ςε ευκεία παράλλθλθ με τθν οικοδομικι γραμμι, ςε 

απόςταςθ 80 εκ. από τισ όψεισ των κτθρίων και ςε επαφι με το όριο του Αρχαιολογικοφ 

Χϊρου (βλ. ςχζδια Α8 & Α10). 

- Πδευςθ Δυτικισ παρειάσ Ρλατείασ: ςε ευκεία παράλλθλθ με τθν οικοδομικι γραμμι, ςε 

απόςταςθ 1,83 εκ. από τθ ρυμοτομικι γραμμι (μαντρότοιχουσ και όριο προκθπίων), και ςε 

επαφι με ρυμοτομικι γραμμι ςτο άνω τμιμα τθσ μπροςτά από το κτιριο τθσ Εκνικισ 

Τράπεηασ (βλ. ςχζδια Α9 & Α10) 

- Πδευςθ Βόρειασ Ραρειάσ Ρλατείασ: ςε ευκεία παράλλθλθ με τθν οικοδομικι γραμμι, ςε 

απόςταςθ 82 εκ. από τθν όψθ του κτθρίου (βλ. ςχζδιο Α9). 

- Πδευςθ Ρεηοδρόμου Β’: ςε ςυνεχόμενθ ευκεία παράλλθλθ με τον ΑΞΟΝΑ 2, ςε απόςταςθ 

75-79 εκ. από τουσ μαντρότοιχουσ και τθν όψθ υφιςτάμενου κτθρίου (βλ. ςχζδιο Α11) 

- Θ ςφνδεςθ μεταξφ όδευςθσ Νότιασ και Δυτικισ παρειάσ πραγματοποιείται με λοξό τμιμα 

όδευςθσ, παράλλθλο με Χαράξεισ 2 (κάκετθ ςτον ΑΞΟΝΑ 2). 

- Στα ςθμεία ςυμβολισ των πεηοδρόμων Νικολαΐδου και Ραφλου, και τθσ Ρλοφτωνοσ, 

προτείνεται θ δθμιουργία ςυνδζςεων με αντίςτοιχεσ οδεφςεισ που ενδζχεται να 

καταςκευαςκοφν μελλοντικά ςτουσ παρακείμενουσ πεηοδρόμουσ και δρόμουσ. 

- Οι διαβάςεισ δρόμων (ςθμεία διακοπισ των οδεφςεων) διαμορφϊνονται όπωσ φαίνονται 

ςτα ςχζδια κατόψεων και λεπτομερειϊν. 

- Τα ςθμεία αλλαγισ κατεφκυνςθσ των οδεφςεων διαμορφϊνονται όπωσ φαίνονται ςτα 

ςχζδια κατόψεων και λεπτομερειϊν. 

Ο Ανάδοχοσ-Καταςκευαςτισ, κα προςκομίςει προσ ζγκριςθ δείγματα όλων των ειδικϊν 

τεμαχίων για τισ Οδεφςεισ Ατόμων με Μειωμζνθ Όραςθ, πριν τθν παραγγελία και τοποκζτθςθ 

τουσ.  

 

 

8.5. Λίκινα λαξευτά λοφκια επιφανειακισ όδευςθσ ομβρίων (ςε Ρεηόδρομο Α’ και Βϋ) 

Για τθν επιφανειακι όδευςθ των όμβριων διαμορφϊνονται επιφανειακά λοφκια (βλ. ςχζδιο 

λεπτομερειϊν Λ.1.20α) ςε ςθμεία που φαίνονται ςτα Αρχιτεκτονικά ςχζδια και ςτθν Κάτοψθ 
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΢φςεων.   Τα λοφκια αυτά καταςκευάηονται από ειδικά τεμάχια πλάτουσ 15 – 18 εκ. και 

μικουσ 75 εκ. ςε διατομι που φαίνεται ςτθν αντίςτοιχθ λεπτομζρεια (Λ.1.20α).  Τα τεμάχια 

αυτά καταςκευάηονται από κόκκινο Ιγνιμβρίτθ, όπωσ και οι λίκινεσ πλάκεσ.  

 

8.6. Λοφκια επιφανειακισ όδευςθσ ομβρίων (ςε Ρλατεία) 

Για τθν επιφανειακι όδευςθ των όμβριων ςτον κυρίωσ χϊρο τθσ Ρλατείασ διαμορφϊνονται 

επιφανειακά λοφκια (βλ. Λ.1.26) ωσ απλοί αρμοί (ραφζσ) ςτθ δαπεδόςτρωςθ κατά μικοσ των 

γραμμϊν αλλαγισ κλίςθσ του δαπζδου, χωρίσ επιπλζον καμία άλλθ διαμόρφωςθ. Κατά μικοσ 

των «ραφϊν» αυτϊν κόβονται όλα τα λίκινα δάπεδα (χαράξεισ, ςτενάρια, λίκινεσ πλάκεσ, 

βοτςαλωτά, κ.α.) ϊςτε το λοφκι όδευςθσ ομβρίων να είναι ςυνεχζσ και ςε ευκεία γραμμι. 

 

8.7. Δάπεδα ςτα ςθμερινά πεηοδρόμια     

Θ Αρχιτεκτονικι Μελζτθ προδιαγράφει τθν αντικατάςταςθ των δαπεδοςτρϊςεων των 

υφιςτάμενων πεηοδρομίων που γειτνιάηουν ι περιλαμβάνονται ςτθν περιοχι Μελζτθσ (όπωσ 

αυτι ορίηεται ςτα ςχζδια κατόψεων, με νζα δάπεδα που ακολουκοφν τθ ςυνολικι λογικι τθσ 

προτεινόμενθσ δαπεδόςτρωςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τα ίδια υλικά και μεκόδουσ καταςκευισ.  

Για τα ρείκρα κατά μικοσ των δρόμων χρθςιμοποιοφνται προκαταςκευαςμζνα τςιμεντζνια 

κραςπεδόρεικρα.  (βλ. Λεπτομζρεια Λ.1.21)  

 

Ο Ανάδοχοσ-Καταςκευαςτισ υποχρεοφται να προςκομίςει προσ ζγκριςθ από τθν Επιβλζπουςα 

Τπθρεςία, δείγματα όλων των υλικϊν τθσ δαπεδόςτρωςθσ και όλων των ειδικϊν τεμαχίων, 

πριν από τθν παραγγελία και τθν τοποκζτθςθ.   Τποχρεοφται, επίςθσ να προςκομίςει και 

πιςτοποιθτικά ελζγχου των υλικϊν τθσ δαπεδόςτρωςθσ, από εγκεκριμζνο εργαςτιριο ελζγχου 

υλικϊν, που κα δίνουν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των υλικϊν, αντοχι ςε κλίψθ, κροφςθ, 

επιφανειακι τριβι και φκορά, & απορροφθτικότθτα.  

Παράλλθλα υποχρεοφται να καταςκευάςει δείγματα όλων των τφπων δαπεδόςτρωςθσ 

(επιφάνεια δειγμάτων τουλάχιςτον 5 τετρ. μζτρα) και των τελικϊν αρμολογιςεων πριν από τθ 

διάςτρωςθ όλων των δαπζδων. 
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9. ΜΕΤΑΛΛΟΥ΢ΓΙΚΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται όλεσ οι μεταλλουργικζσ εργαςίεσ του ζργου, και 

ςυγκεκριμζνα: 

- Επενδφςεισ των εξωτερικϊν επιφανειϊν των πρανϊν και Υδάτινων Επιφανειϊν, 

- Μεταλλικζσ χαράξεισ δαπζδου με ςιδθροτροχιζσ, 

- Εςχάρεσ ςυλλογισ όμβριων υδάτων, 

- Οριοκζτθςθ περιμζτρου κφκλου ςταχυϊν και παρτεριϊν. 

- Εςχάρεσ Δζνδρων  

- Ρρόταςθ μελλοντικισ αντικατάςταςθσ μεταλλικϊν κιγκλιδωμάτων Αρχαιολογικοφ 
Χϊρου και Μνθμείου Λεροφ Ναοφ Αγίου Ηαχαρία. 

 

9.1. Επενδφςεισ των Εξωτερικών επιφανειών των Ρρανών και Υδάτινων Επιφανειών 

Στισ παρειζσ του κεντρικοφ τετραγϊνου διαμορφϊνονται 

αναςθκϊματα του δαπζδου τθσ Ρλατείασ με ηϊνεσ 

φφτευςθσ, τα οποία ονομάηονται Ρ΢ΑΝΕΣ 1, 2, 3, … 6.  

Ανάμεςα ςτα Ρρανι διαμορφϊνονται περάςματα τα οποία 

ονομάηονται αντίςτοιχα ΡΕ΢ΑΣΜΑ 1, 2, 3, … 8.  Οι 

εξωτερικζσ πλευρζσ των Ρρανϊν είναι επικλινείσ (30 μοίρεσ 

από τθν κατακόρυφο), και οι παρειζσ των περαςμάτων είναι 

κατακόρυφεσ.   

Πλεσ αυτζσ οι επιφάνειεσ κακϊσ και οι παρειζσ των Ρρανϊν 

των Φοινίκων (ςτθ ςυμβολι Λεράσ Οδοφ και Θρϊων 

Ρολυτεχνείου, ςτθν Ρεριοχι του αγάλματοσ Αιςχφλου), και 

οι κατακόρυφεσ επιφάνειεσ των Υδάτινων Επιφανειϊν 1, 2, 

… 5, επενδφονται με τεμάχια επζνδυςθσ («ταψάκια») που 

διαμορφϊνονται από λαμαρίνα Cor-ten steel πάχουσ 4 χιλιοςτϊν, με γυρίςματα 

(ςτραντηαρίςματα) ςτισ ακμζσ πάχουσ 2 εκ.  Οι επενδφςεισ από Cor-ten steel, αναλόγωσ τθ 

κζςθ τουσ, είτε ςτθρίηονται με μεταλλικζσ καβίλιεσ πάνω ςτα κεκλιμζνα τοιχία από 

ςκυρόδεμα, είτε (όπου δεν υπάρχουν τοιχία) τοποκετοφνται ςτισ ακριβείσ κζςεισ και ςτάκμεσ 
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πριν τθ διάςτρωςθ του υποςτρϊματοσ από ςκυρόδεμα του δαπζδου και εγκιβωτίηονται από 

αυτό (πλαϊνά περαςμάτων). 

Ο Ανάδοχοσ-Καταςκευαςτισ υποχρεοφται να προςκομίςει ςχζδια κοπισ/διαμόρφωςθσ 

(πατρόν) όλων των τεμαχίων επζνδυςθσ με Cor-ten steel, και να καταςκευάςει τυπικό δείγμα 

των εν λόγω επενδφςεων το οποίο κα περιλαμβάνει οπωςδιποτε και γωνιακό τεμάχιο, προσ 

ζγκριςθ από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία, πριν τθν τελικι κοπι και τοποκζτθςθ των 

επενδφςεων.  

 

9.2. Μεταλλικζσ χαράξεισ δαπζδου με ςιδθροτροχιζσ 

Σε ςυγκεκριμζνεσ γραμμζσ ςτα δάπεδα των δφο πεηοδρόμων τθσ Λεράσ Οδοφ προβλζπεται να 

τοποκετθκοφν μεταλλικζσ χαράξεισ.  Αυτζσ κα καταςκευαςτοφν από τυποποιθμζνεσ διατομζσ 

S22 (ςιδθροτροχιζσ πζλματοσ 45 χιλ., οι οποίεσ προζρχονται από επανάχρθςθ παλαιϊν 

ςιδθροτροχιϊν του ΟΣΕ.).  Θ τοποκζτθςθ γίνεται πάνω ςε τςιμεντζνιο ζγχυτο κράςπεδο και θ 

ςτερζωςι τουσ ςε αυτό γίνεται με μεταλλικοφσ ςυνδετιρεσ με τθν παρεμβολι ςφθνϊν ϊςτε 

να εξαςφαλίηεται θ ακριβισ παρακολοφκθςθ των τελικϊν κλίςεων και ρφςεων του δαπζδου. 

΢ε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ παραχϊρθςθ από τον Ο΢Ε παλαιϊν ςιδθροτροχιϊν, τότε 

κα πρζπει να επανεξεταςτεί θ ςκοπιμότθτα ι μθ τθσ υλοποίθςισ τουσ, και θ πικανι 

αντικατάςταςι τουσ από άλλο υλικό ι καταςκευι, αλλά μόνο και αποκλειςτικά μετά από 

ζγκριςθ και τροποποίθςθ τθσ Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ από τουσ Αρχιτζκτονεσ-Μελετθτζσ. 

 

9.3. Εςχάρεσ ςυλλογισ όμβριων υδάτων 

Ππου προβλζπεται από τθ μελζτθ, τοποκετοφνται γραμμικζσ μεταλλικζσ εςχάρεσ ςυλλογισ 

όμβριων υδάτων, διαμορφωμζνεσ από laser-cut λαμαρίνα Cor-ten steel πάχουσ 8 χιλ. και 

πλάτουσ 15 εκ., κατάλλθλεσ για δθμόςιουσ χϊρουσ και κυκλοφορία βαρζων οχθμάτων. 

Στθ ςυμβολι τθσ περιοχισ Επζμβαςθσ και του πεηοδρόμου Ραφλου, διαμορφϊνεται εςχάρα 

πλάτουσ 15 εκ. (όπωσ παραπάνω) ςτο κεντρικό τμιμα τθσ ηϊνθσ, ενϊ οι άκρεσ κοντά ςτισ 

όψεισ των κτθρίων καλφπτονται από τμιματα ςυμπαγοφσ λαμαρίνασ Cor-ten steel, 8 χιλ. 

χωρίσ διάτρθςθ (ςτθ ςυνζχεια τθσ εςχάρασ) ϊςτε τελικά να διαμορφϊνεται μια ενιαία ηϊνθ 

πλάτουσ 15 εκ. που υλοποιεί το διαχωριςμό του νζου δαπζδου τθσ Ρλατείασ και του 

υφιςτάμενου δαπζδου τθσ Ραφλου από ςχιςτόλικουσ.  
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Ο Ανάδοχοσ-Καταςκευαςτισ κα πρζπει να προςκομίςει δείγματα των ςχαρϊν προσ ζγκριςθ 

από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία πριν τθν τελικι παραγγελία και τοποκζτθςθ. 

 

9.4. Οριοκζτθςθ περιμζτρου κφκλου ςταχυών και παρτεριών 

Θ περίμετροσ του Κφκλου Σταχυϊν, οριοκετείται από ζναν διπλό δακτφλιο από λαμαρίνα 

τφπου Cor-ten steel, ι παρόμοιου τφπου, πάχουσ 8 χιλ.  Οι δφο επιφάνειεσ του δακτυλίου 

ζχουν φψοσ 15 εκ. και απόςταςθ μεταξφ τουσ επίςθσ 15 εκ.  Το διάκενο μεταξφ των δφο 

δακτυλίων καλφπτεται με ειδικά τεμάχια μεταλλικισ ςχάρασ (καμπφλου ςχιματοσ) από 

λαμαρίνα Cor-ten steel πάχουσ 8 χιλ. και ειδικό ςχζδιο διάτρθςθσ.  Το εςωτερικό του διπλοφ 

δακτυλίου γεμίηει με υλικό 3Α για αποςτράγγιςθ των όμβριων, (βλζπε ςχζδιο αρ. Λ.1.14, 

Λ.1.14α).  Τα τμιματα του μεταλλικοφ δακτυλίου τοποκετοφνται ςτισ τελικζσ κζςεισ και 

ςτάκμεσ πριν από τθ διάςτρωςθ του υποςτρϊματοσ από ςκυρόδεμα. 

Ο Ανάδοχοσ-Καταςκευαςτισ κα πρζπει να προςκομίςει δείγμα τμιματοσ του δακτυλίου και 

τεμαχίου περιμετρικισ ςχάρασ προσ ζγκριςθ από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία πριν τθν τελικι 

παραγγελία, καταςκευι και τοποκζτθςθ. 

 

9.5. Εςχάρεσ Δζνδρων 

Σε διάφορα ςθμεία προβλζπεται θ τοποκζτθςθ μεταλλικϊν ςχαρϊν δζνδρων, τυποποιθμζνων 

διαςτάςεων 90Χ63 εκ.  Οι εςχάρεσ αυτζσ καταςκευάηονται από λαμαρίνα Cor-ten steel 

πάχουσ 8 χιλ, με ςχζδιο διάτρθςθσ (βλ. Λ.1.41, Λ1.41α), ςε 2 τμιματα.  Οι ςχάρεσ είναι 

αφαιροφμενεσ και εδράηονται ςε περιμετρικό πλαίςιο από γωνία 6Χ6 εκ. ιδίου υλικοφ. Στθ 

φάςθ τθσ παροφςασ μελζτθσ προτείνονται δυο τφποι καταςκευισ ςτιριξθσ των εςχαρϊν. Ο 

πρϊτοσ αφορά επικακιμενθ εςχάρα ςε ςτακερι μεταλλικι βάςθ χωρίσ μόνιμθ ςτερζωςθ 

επάνω ςε αυτιν (βλ. Λ.1.41, Λ1.41α, Λ.1.42). Ο δεφτεροσ τφποσ, αφορά επικακιμενθ εςχάρα 

ςε ςτακερι  μεταλλικι βάςθ με μόνιμθ ςτερζωςθ -βίδωμα- τθσ εςχάρασ επάνω ςτθ βάςθ, εάν 

κρικεί ςκόπιμο από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του Διμου για λόγουσ αςφαλείασ. (βλ. Λ.1.41β, 

Λ1.41γ, Λ.1.42α). 

Ο Ανάδοχοσ-Καταςκευαςτισ κα πρζπει να προςκομίςει δείγμα ολοκλθρωμζνθσ εςχάρασ 

δζνδρου προσ ζγκριςθ από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία πριν τθν τελικι παραγγελία και 

τοποκζτθςθ. 
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10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΕ΢ΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩ΢ΟΥ 

Τα ςτοιχεία εξοπλιςμοφ και Ρεριβάλλοντα Χϊρου αποτελοφνται από: 

- Υδάτινεσ Επιφάνειεσ, 

- Ραγκάκια, 

- Βρφςεσ Ρόςιμου Νεροφ, 

- Φωτιςτικά Σϊματα, 

- Κολωνάκια Ελζγχου Κυκλοφορίασ Οχθμάτων, 

- Μπάρεσ ςτάκμευςθσ Ροδθλάτων, 

- Κάδοι Απορριμμάτων. 

- Ρινακίδεσ Σιμανςθσ και Ρλθροφοριϊν, 

- Ρεριφράξεισ και κιγκλιδϊματα. 

 

10.1. Υδάτινεσ Επιφάνειεσ 1-5. 

Σε τρία ςθμεία ςτο κζντρο τθσ πλατείασ και ςε δφο ςτουσ πεηοδρόμουσ, ςτθν αρχι του 

πεηοδρόμου τθσ Λεράσ Οδοφ, κοντά ςτο άγαλμα του Αιςχφλου και ςτθν είςοδο του 

αρχαιολογικοφ χϊρου , δθμιουργοφνται Υδάτινεσ Επιφάνειεσ (Υδάτινεσ Επιφάνειεσ 1, 2, 3, 4 & 

5).  Τα ςτοιχεία αυτά (εκτόσ τθσ Υδατ. Επιφάν. 2) επενδφονται με τοιχϊματα από λαμαρίνα 

τφπου Cor-ten steel (όπωσ παραπάνω).  Οι πλευρικζσ επιφάνειεσ από λαμαρίνα επιδζχονται 

τθν ίδια επεξεργαςία με τισ επενδφςεισ των πρανϊν.  Οι κλιμακωτζσ επιφάνειεσ 

διαμορφϊνονται από λίκινεσ πλάκεσ από μαφρο Ιγνιμβρίτθ (επιλεγμζνο ςκουρόχρωμο 

Λγνιμβρίτθ).  Οι πλάκεσ που διαμορφϊνουν τισ κλιμακωτά διαμορφωμζνεσ επιφάνειεσ των 

Υδάτ. Επιφανειϊν (πλθν τθσ Υδατ. Επιφ. 5 που τοποκετοφνται οριηόντια) κα τοποκετοφνται με 

ελαφριά κλίςθ (~2%) προσ το ρίχτι κάκε αναβακμοφ ϊςτε να λιμνάηει το νερό ςε κάκε 

αναβακμό.  Το νερό εκρζει πάντα από κατάλλθλα διαμορφωμζνθ οπι ςτο ψθλότερο ςθμείο 

τθσ Υδατ. Επιφάνειασ και ςυλλζγεται από ειδικά διαμορφωμζνθ μεταλλικι ςχάρα (από laser-

cut λαμαρίνα Cor-ten, πάχουσ 8 χιλ.) ςτο χαμθλότερο ςθμείο.  Το νερό που ρζει ςυνεχϊσ ςτθν 

Υδατ. Επιφάνεια ςυλλζγεται ςε μεταλλικό φρεάτιο και με αντλία φιλτράρεται και 

ανακυκλϊνεται. 

Στισ Υδάτινεσ Επιφάνειεσ 1 & 5 (πάνω ςτουσ πεηόδρομουσ τθσ Λεράσ Οδοφ), ενςωματϊνονται 

και ειδικά ςχεδιαςμζνεσ βρφςεσ πόςιμου νεροφ, ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν, 
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καταςκευαςμζνεσ από λαμαρίνα και διατομζσ Cor-ten steel. (Βλζπε Σχζδια Λεπτομερειϊν 

Λ.4.1 –  Λ.4.5γ) 

Ο Ανάδοχοσ-Καταςκευαςτισ υποχρεοφται να καταςκευάςει δείγμα από κάκε τμιμα των Τδατ. 

Επιφανειϊν (οπι εκροισ, ςχάρα ςυλλογισ, κρουνοί πόςιμου νεροφ και λεκάνεσ με ςχάρα), τα 

οποία κα παρουςιαςτοφν προσ ζγκριςθ από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία, πριν τθν ολοκλιρωςθ 

των Τδάτινων Επιφανειϊν.  Προτείνεται θ δοκιμαςτικι πλιρθσ καταςκευι τθσ Τδάτινθσ 

Επιφάνειασ 3.    

 

10.2. Χτιςτά Κακιςτικά  

Στον περιβάλλοντα χϊρο 

δθμιουργοφνται ςτάςεισ 

ανάπαυςθσ όπου και 

καταςκευάηονται χτιςτά, λίκινα 

κακιςτικά ςφμφωνα με τα 

ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ 

Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ και 

καταςκευάηονται επί τόπου από τον Ανάδοχο-Καταςκευαςτι.  Αποκλείεται ρθτά θ 

τοποκζτθςθ ζτοιμων προκαταςκευαςμζνων κακιςτικϊν γιατί αντιβαίνει απόλυτα με τθ 

ςυνολικι αρχιτεκτονικι Λδζα και το φφοσ τθσ προτεινόμενθσ διαμόρφωςθσ.  Τα χτιςτά 

κακιςτικά είναι διαφόρων τφπων και διαςτάςεων, ακολουκοφν τθ λογικι των χαράξεων του 

δαπζδου και καταλαμβάνουν μια ηϊνθ δαπζδου 65 εκ. ανάμεςα ςε δφο παράλλθλεσ 

χαράξεισ. Θ μορφι τουσ είναι μονολικικι-ςυμπαγισ και χτίηονται από επάλλθλεσ ςτρϊςεισ 

ωχρο-κόκκινου Ιγνιμβρίτθ (επιλεγμζνου ϊςτε να είναι πιο ανοιχτόχρωμοσ από τισ λίκινεσ 

πλάκεσ του δαπζδου) πάχουσ 5 εκατοςτϊν. Θ επεξεργαςία είναι λεία-ματ.  Εςωτερικά των 

περιμετρικϊν τοιχωμάτων διαμορφϊνεται κενόσ χϊροσ, όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια, για 

οικονομία υλικοφ. 

Θ τυπικι τομι των κακιςτικϊν, αλλά και οι ειδικότερεσ αποκλίςεισ και διαφοροποιιςεισ 

φαίνονται ςτα ςχετικά ςχζδια λεπτομερειϊν.  Συνικωσ τα χτιςτά κακιςτικά διαμορφϊνονται 

με μικρι προεξοχι του κακίςματοσ (10 εκ.) ςτθ μία πλευρά τουσ, για πιο άνετθ τοποκζτθςθ 

των ποδιϊν. Τα κακιςτικά ζχουν μζγιςτο φψοσ 50 εκ. πλάτοσ ςτο ψθλό τουσ ςθμείο, πλάτοσ 

75 εκ. και μικοσ μεταβαλλόμενο όπωσ φαίνεται ςτα ςχζδια. Λόγω των κλίςεων του δαπζδου 

τα τελικά φψθ των κακιςτικϊν (ζδρα) κυμαίνονται μεταξφ 35 και 55 εκατοςτϊν. 
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Οριςμζνα παγκάκια φζρουν ςε τμιμα τουσ κεκλιμζνεσ πλάτεσ διαμορφωμζνεσ από τισ ίδιεσ 

επάλλθλεσ ςτρϊςεισ Λγνιμβρίτθ πάχουσ 5 εκ. και μειοφμενου προσ τα άνω πλάτουσ όπωσ 

φαίνεται ςτα ςχζδια λεπτομερειϊν των κακιςτικϊν.  

Δφο κακιςτικά που εξζχουν από το κεντρικό τετράγωνο ςτθρίηονται ςε πρόβολο από 

ςκυρόδεμα με ενίςχυςθ εςωτερικι από χαλφβδινουσ δοκοφσ. 

Οι πλάκεσ που διαμορφϊνουν τθν επιφάνεια των κακιςμάτων είναι περίπου 75Χ75 εκ. και 

πάχουσ 5 εκ.  Τα τοιχϊματα τθσ βάςθσ των κακιςτικϊν διαμορφϊνονται από λίκινεσ λωρίδεσ 

ωχρο-κόκκινου Λγνιμβρίτθ πλάτουσ 10 ι 20 εκ., πάχουσ 5 εκ. και ελεφκερου μικουσ 

(τουλάχιςτον 75 εκ.).  Οι πλάτεσ των κακιςμάτων διαμορφϊνονται από λίκινεσ λωρίδεσ 

Λγνιμβρίτθ μεταβλθτοφ πλάτουσ, πάχουσ 5 εκ. και ελεφκερου μικουσ.   

Τα λίκινα τεμάχια, χτίηονται επάλλθλα με τθ χριςθ εποξειδικισ κόλλασ, χωρίσ αρμοφσ.  Οι 

πλάκεσ κακίςματοσ κολλιοφνται μεταξφ τουσ βάηοντασ εποξειδικι κόλλα και ςτα δφο 

εφαπτόμενα μουρζλα (ςόκορα) ϊςτε να επιτυγχάνεται απόλυτθ ςτεγανοποίθςθ των 

οριηόντιων αρμϊν.  Οι πλάκεσ κακιςμάτων και οι πλάτεσ, ζχουν επεξεργαςία ςτρογγυλζματοσ 

των ακμϊν για τθν αποφυγι τραυματιςμϊν. 

Ο Ανάδοχοσ-Καταςκευαςτισ κα πρζπει να προςκομίςει δείγμα του υλικοφ καταςκευισ των 

κακιςτικϊν, και να καταςκευάςει ζνα ολοκλθρωμζνο κακιςτικό με πλάτθ και προεξοχι για τα 

πόδια, προσ ζγκριςθ από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία πριν τθν τελικι παραγγελία και 

καταςκευι όλων των κακιςτικϊν. 

 

10.3. Βρφςεσ Ρόςιμου Νεροφ 

Στθν περιοχι διαμόρφωςθσ τοποκετοφνται Βρφςεσ Ρόςιμου 

Νεροφ ςε 2 ςθμεία που ορίηονται ςτθν Αρχιτεκτονικι 

Μελζτθ για χριςθ από τουσ πολίτεσ και επιςκζπτεσ του 

χϊρου.  Οι προτεινόμενεσ βρφςεσ είναι ενδεικτικοφ τφπου 

ATLANTIDA τθσ SANTA&COLE φψουσ 1100mm χρϊματοσ 

μαφρου (ανκρακί), ι όμοιου τφπου.  Ο κορμόσ τθσ κρινθσ 

αποτελείται από χυτοςίδθρο, θ κφρα από γαλβανιςμζνο 

χάλυβα, ενϊ το ςτόμιο από χυτό μπροφντηο.  
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10.4. Φωτιςτικά ςώματα  

Για τον φωτιςμό του περιβάλλοντα χϊρου ζχουν επιλεγεί είδθ φωτιςτικϊν ςωμάτων που 

ορίηονται ςτθν Θ/Μ μελζτθ και τθ Μελζτθ Φωτιςμοφ. 

 

10.5. Κολωνάκια ελζγχου κυκλοφορίασ 

Ρροτείνονται κολωνάκια ελζγχου κυκλοφορίασ οχθμάτων 

ενδεικτικοφ τφπου C-200  τθσ BENKERT BÄNKE (φψουσ 900 

χιλ), ι όμοιου τφπου, από ανοξείδωτο χάλυβα κατά DIN 4301 

(powder coated metallic grey), τα οποία τοποκετοφνται ςτθ 

μια πλευρά του Δρόμου Ιπιασ Κυκλοφορίασ Οχθμάτων που 

διαςχίηει το Βορειοδυτικό Τμιμα τθσ Ρλατείασ για τον 

αποκλειςμό τθσ ειςόδου οχθμάτων ςτο κζντρο τθσ Ρλατείασ 

και ςτουσ πεηοδρόμουσ.  Κάποια από τα κολωνάκια 

(επιςιμανςθ ςτα ςχζδια κατόψεων 1:50) κα είναι 

αφαιροφμενα ϊςτε να είναι δυνατι, με ειδικι άδεια, θ είςοδοσ φορτθγϊν και μθχανθμάτων 

ςτθν Ρλατεία για τισ ανάγκεσ εκδθλϊςεων. 

 

10.6. Μπάρεσ Στάκμευςθσ Ροδθλάτων 

Σε τρεισ κζςεισ ςτθν περιοχι διαμόρφωςθσ 

προτείνονται χϊροι ςτάκμευςθσ ποδθλάτων.  

Για τα ςθμεία αυτά προτείνεται ςχάρα 

ποδθλάτου, ενδεικτικοφ τφπου ALPHAVILLE τθσ 

BENKERT BÄNKE με διαςτάςεισ (90 Χ 60 Χ 65 

εκ.), ι όμοιου τφπου.  Ζχει κζςεισ για δφο 

ποδιλατα και είναι καταςκευαςμζνθ από 

χάλυβα γαλβανιςμζνο, κερμογαλβανιςμζνο με 

ψευδάργυρο κατά DIN 4301 (powder coated metallic grey). Καμία πρόςκετθ εργαςία 

ςυντιρθςθσ δεν απαιτείται για τθν ςχάρα εκτόσ από τθν ςυνικθ κακαριότθτα. 
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10.7. Κάδοι απορριμμάτων 

Οι κάδοι απορριμμάτων τοποκετοφνται ςτο περιβάλλοντα χϊρο 

τθσ πλατείασ και των πεηοδρόμων, ςε πολυςφχναςτα μζρθ, ςε 

περιοχζσ ςτάςθσ και ςτα περάςματα τθσ πλατείασ.  Οι κάδοι 

προορίηονται για τθ ςυλλογι μικρϊν απορριμμάτων και 

ςκουπιδιϊν, και τοποκετοφνται δίπλα ςε πολυςφχναςτα μζρθ.  

Ρροτείνονται κυλινδρικισ μορφισ κάδοι απορριμμάτων 

ενδεικτικοφ τφπου 210 τθσ BENKERT BÄNKE, ι όμοιου τφπου.  Οι 

κάδοι ζχουν διάμετρο 35,5εκ., φψοσ 66 εκ., όγκο δοχείου 37 lt, με 

ςκελετό και δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα με θλεκτροςτατικι βαφι ςε χρϊμα (metallic 

grey), και φζρουν ενςωματωμζνο ςταχτοδοχείο. 

 

10.8. Ρινακίδεσ ςιμανςθσ περιβάλλοντοσ χώρου 

Ρροτείνονται πινακίδεσ ςιμανςθσ και προςανατολιςμοφ ςτο 

περιβάλλοντα χϊρο του Ρλατείασ ςε τρία ςθμεία: α) ςτθν είςοδο 

του πεηοδρόμου Λεράσ Οδοφ ςτο άγαλμα του Αιςχφλου, β) 

πλθςίον του περιβόλου του Αγ. Ηαχαρία,  και γ) πλθςίον τθσ 

ειςόδου του Αρχαιολογικοφ Χϊρου. 

Για τισ κζςεισ αυτζσ προτείνεται πινακίδα ενδεικτικοφ τφπου 

STELE τθσ ESSEMME, που αποτελείται από ζνα κεντρικό κορμό 

από COR-TEN steel και ζνκετεσ ανοξείδωτεσ πινακίδεσ 

κατεφκυνςθσ , ςτθν επιφάνεια των οποίων  χαράςςονται με πυρογραφία ανεξίτθλοι 

χαρακτιρεσ με τισ ενδείξεισ. Το φψοσ τουσ είναι 2,20 μζτρα. 

 

10.9. Ρεριφράξεισ - Κιγκλιδώματα 

Ρροτείνεται θ διατιρθςθ τθσ υφιςτάμενθσ περίφραξθσ του ναοφ Αγ. Ηαχαρία, ωσ ζχει. 

Αναλυτικά διατθρείται θ λίκινθ βάςθ αντιςτιριξθσ, με το ςενάη από ςκυρόδεμα (beton) και το 

μεταλλικό κιγκλίδωμα.  Ραραμζνει επίςθσ ίδια θ γενικι ςτάκμθ του ςυμπαγοφσ ςτθκαίου 

(τελικι του ςκυροδζματοσ) και δεν προτείνεται οποιαδιποτε επζμβαςθ επάνω ςτθν τωρινι 

τελικι επιφάνεια αυτισ.  Θ νζα δαπεδόςτρωςθ του περιβάλλοντα  χϊρου από τθν πλευρά τθσ 

Ρλατείασ ςυνεχίηει ζωσ το δομικό όριο τθσ περίφραξθσ του μνθμείου. Ανάμεςα ςτισ δφο 

καταςκευζσ, παλαιά-υφιςτάμενθ και νζα, πραγματοποιείται καταςκευαςτικόσ αρμόσ 
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διακοπισ ϊςτε να μθν λειτουργιςει θ μία καταςκευι εισ βάροσ τθσ άλλθσ και παρουςιαςτοφν 

ρωγμζσ ι άλλεσ ςοβαρζσ επιπλοκζσ ςτθν αντιςτιριξθ του περίβολου.  

Στθν ίδια κζςθ με το υφιςτάμενο μεταλλικό κιγκλίδωμα, δφναται να τοποκετθκεί μελλοντικά 

νζο άλλθσ μορφισ, ςε ςχζδιο που κα προτείνει θ ομάδα Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ. Στθν 

μελλοντικι αυτι περίπτωςθ προτείνεται αντίςτοιχα αντικατάςταςθ τθσ κφρασ ειςόδου ςτον 

Χϊρο.  

Θ μελζτθ δεν προβλζπει επεμβάςεισ ςτο υπάρχον κιγκλίδωμα περίφραξθσ του κυρίωσ 

Αρχαιολογικοφ Χϊρου του Λεροφ τθσ Διμθτρασ. 

 

 

Ο Ανάδοχοσ-Καταςκευαςτισ κα πρζπει να προςκομίςει δείγματα όλων των ςτοιχείων 

εξοπλιςμοφ προσ ζγκριςθ από τθν Επιβλζπουςα Τπθρεςία πριν τθν τελικι παραγγελία και 

τοποκζτθςθ.   

΢υγκεκριμζνα:  

- 1 βρφςθ πόςιμου νεροφ,  

- 1 κολωνάκι περιοριςμοφ κυκλοφορίασ ςτακερό και 1 κολωνάκι αφαιροφμενο, 

- 1 μπάρα ςτάκμευςθσ ποδθλάτων,  

- 1 κάδο απορριμμάτων, και  

- 1 πινακίδα ςιμανςθσ),  
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11. ΦΥΤΕΥΣΗ 

Ρρόκεςθ τθσ φφτευςθσ είναι θ περιοχι διαμόρφωςθσ να λειτουργεί ωσ μικρόσ Βοτανικόσ 

Κιποσ. 

Τα παρτζρια και οι ελεφκεροι χϊροι τθσ Ρλατείασ και των πεηοδρόμων κα φυτευτοφν με 

δζντρα και με φυτά χαμθλισ βλάςτθςθσ όπωσ ορίηονται ςτα ςχζδια και ςτθ μελζτθ πραςίνου.  

Θ επιλογι των ειδϊν όλων των φυτϊν που προτείνεται ζχει γίνει με αυςτθρά κριτιρια 

ενδθμικότθτασ και χαμθλϊν αναγκϊν ςε νερό.  Επίςθσ όλα τα είδθ φυτϊν που προτείνονται 

είναι γνωςτά από τθν αρχαιότθτα, και πολλά από αυτά ζχουν ςτενι ςχζςθ με το μφκο 

Διμθτρασ – Ρερςεφόνθσ και με αρχαιοελλθνικζσ τελετουργίεσ.  Ενδεικτικά κάποια από τα 

είδθ φυτϊν που προτείνονται είναι:  ΢οδιά, Ελιά, Αμυγδαλιά, Δάφνθ, Μυρτιά, Άκανκοσ, 

Υπζρικο, Φαςκόμθλο, Δενδρολίβανο, Αςφάκα, Λυχνίδα, Νάρκιςςοσ, Μρισ, Αςφόδελοσ, Κρόκοσ, 

Κυκλάμινο, κ.α.    

Λόγω του νζου ςχεδιαςμοφ τθσ πλατείασ, είναι θ απαραίτθτθ θ απομάκρυνςθ και 

μεταφφτευςθ οριςμζνου αρικμοφ μικρϊν δζντρων ςτθν περίμετρο τθσ πλατείασ, που 

επιςθμαίνονται ςτθ φυτοτεχνικι μελζτθ.  Γενικά, ζχει δοκεί μζριμνα για τθν αφξθςθ του 

πραςίνου τθσ πλατείασ. 

Ιδιαίτερα, ο Κφκλοσ με τα ΢τάχυα αποτελεί κεντρικό ςτοιχείο τθσ ηωισ τθσ Πλατείασ και 

προτείνεται θ καλλιζργεια των ςταχυϊν (όργωμα, ςπορά, πότιςμα, κζριςμα) να αποτελζςει 

φροντίδα που κα αναλάβουν οι ίδιοι οι Δθμότεσ, ι τα παιδιά των ςχολείων τθσ Ελευςίνασ 

μζςα από προγράμματα και εκδθλϊςεισ που κα κεςμοκετιςει ο Διμοσ. 

Οι  λεπτομζρειεσ που αφοροφν τθ φφτευςθ αποτελοφν αντικείμενο τθσ Φυτοτεχνικισ Μελζτθ. 
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12. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

 

12.1       Υπάρχουςα Κατάςταςθ 

12.1.1.    Φωτιςμόσ 

- Θ πλατεία ςτθ ςθμερινι τθσ κατάςταςθ φωτίηεται με ιςουψι φωτιςτικά ςϊματα ςε ιςτό από 

μαντζμι και τρεισ φανοφσ, ςε φφοσ νεοκλαςικό. Ταυτόχρονα, υπάρχουν φωτιςτικζσ κεφαλζσ 

ανθρτθμζνεσ ςε ςτφλουσ τθσ ΔΕΘ, φωτιςτικά ανάδειξθσ του Θρϊου, κακϊσ και παράπλευροσ 

φωτιςμόσ ανάδειξθσ κτιρίων πχ. του Τραπεηικοφ Καταςτιματοσ ςτθ ςυμβολι τθσ πλατείασ με 

τθν οδό Ρλοφτωνοσ. Αξιοςθμείωτο άλλωςτε να επιςθμάνουμε τον φωτιςμό ανάδειξθσ του 

Αρχαιολογικοφ χϊρου, όπωσ και του Ναοφ του Αγ. Ηαχαρία. 

 

12.1.2.           Δίκτυα 

- Υπάρχει εναζριο δίκτυο τθσ ΔΕΘ. 

- Ρίλλαρ τοποκετθμζνο όπιςκεν του Θρϊου και ςε επαφι με αυτό. 

- Δίκτυο άρδευςθσ επιφανειακό, όπου οι ςωλθνϊςεισ περνοφν υπζργεια ςυνδζοντασ τα 

παρτζρια μεταξφ τουσ, δθμιουργϊντασ εμπόδια ςτθν κίνθςθ των πεηϊν και ιδιαιτζρωσ ςε 

άτομα με κινθτικζσ δυςκολίεσ κ.λ.π., εγκλωβίηοντασ τα όμβρια φδατα, κακϊσ και αυτά τθσ 

υπερχείλιςθσ τθσ άρδευςθσ. 

-Ρλικοσ φρεατίων, ςε τυχαίεσ κζςεισ και κάποια ςε ςτάκμθ ανϊτερθ τθσ τελικισ τθσ 

υφιςτάμενθσ διαμόρφωςθσ.  

 

12.1.3.         Πμβρια -΢φςεισ 

- Θ πλατεία ςτθ ςθμερινι τθσ κατάςταςθ και λόγω τθσ γενικισ τθσ ςτάκμθσ, λειτουργεί ωσ 

ςυλλεκτιρια περιοχι για τα όμβρια φδατα τθσ  ίδιασ και των οδϊν που καταλιγουν ςε αυτιν. 

Με μια ςθμειακι ζξαρςθ ςτο κζντρο τθσ, οδθγεί τα όμβρια ςτθν περίμετρό τθσ, όπου και 

εγκλωβίηονται κυρίωσ από καταςκευαςτικζσ αςτοχίεσ πχ τθν υπζργεια όδευςθ ςωλθνϊςεων, 

ςτα περάςματα μεταξφ των παρτεριϊν. Ζχει προβλεφκεί θ καταςκευι ενόσ ανοιχτοφ 

καναλιοφ με εςχάρα για να υποδζχεται τα όμβρια από τθν οδό Ρλοφτωνοσ και ςυνεχίηει προσ 

τθν οδό Νικολαΐδου –ςτθν κάτω πλευρά τθσ πλατείασ-. Το κανάλι δεν είναι απορροφθτικό, 

δεν ςυνδζεται με δίκτυο και αποτελεί εςτία μόλυνςθσ λόγω του μθ τακτικοφ κακαριςμοφ του. 
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Ωσ κυρίωσ προβλθματικι περιοχι για τθν μεγάλθ ςυγκζντρωςθ των ομβρίων, εντοπίςκθκε θ 

περιοχι πίςω από το Θρϊο και κατά μικοσ τθσ οδοφ που ςυνδζει το άνω τμιμα τθσ οδοφ 

Νικολαΐδου με τθν οδό Ρλοφτωνοσ. Σιμερα δεν γίνεται απορροι των ομβρίων τα φδατα 

εγκλωβίηονται και εξατμίηονται ςταδιακά.  

  

12.2.     Η πρόταςθ 

Θ νζα πρόταςθ για τθν Ανάπλαςθ τθσ Ρλατείασ Θρϊων επιχειρεί τον ςυνολικό 

επαναςχεδιαςμό του χϊρου, απόδοςθ ταυτότθτασ και προδιαγραφζσ αςφάλειασ και άνεςθσ 

κυκλοφοριακισ ςτο νυχτερινό τοπίο τθσ πόλθσ, με  αρμονικι ζνταξθ ςτο περιβάλλον και 

ιδιαίτερα με τον γειτονικό λόφο των αρχαιοτιτων. Με τον τελευταίο επιδιϊκεται μια ιπια 

προςαρμογι και όχι ανταγωνιςτικι ςχζςθ, που κα αναδεικνφει τα μνθμεία, λειτουργϊντασ ωσ 

προαφλιοσ χϊροσ αυτϊν.  

Για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ, κα πρζπει να ιεραρχθκοφν οι προεργαςίεσ ςτθ περιοχι , 

ϊςτε να ξεκινιςουν και να εξελιχκοφν ανεμπόδιςτα οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι του ζργου 

τθσ Ανάπλαςθσ τθσ Ρλατείασ. 

 

12.2.1           Δίκτυα 

- Υπογείωςθ του δικτφου τθσ ΔΕΘ.  

- Ζχουν ιδθ κατατεκεί ςχζδια για τθν απομάκρυνςθ του πίλλαρ από τθν περιοχι του 

Θρϊου. Ρροτείνονται δφο κατάλλθλεσ εναλλακτικζσ κζςεισ για τθν χωροκζτθςι του, με 

πρϊτθ εναλλακτικι κζςθ αυτι ςτο όριο τθσ περιοχισ μελζτθσ, ςτθ ςυμβολι τθσ 

πλατείασ με τθν οδό Νικολαΐδου, κατά μικοσ του περίβολου του Αγ. Ηαχαρία. Δεφτερθ 

προτεινόμενθ κζςθ είναι κοντά ςτθν γωνία του περίβολου του ναοφ(οδόσ Νικολαΐδου -

άνω- με Λερά Οδό).  

- Κατάργθςθ των φωτιςτικϊν κεφαλϊν ςτουσ ςτφλουσ τθσ ΔΕΘ.  

- Υπογείωςθ όλων των δικτφων και εγκατάςταςθ νζων ςφμφωνα με τθν θλεκτρο-

μθχανολογικι μελζτθ.  

- Κα αντικαταςτακοφν τα παλαιά καπάκια των φρεατίων κακϊσ και τα νζα με άλλου 

τφπου, αυτά τα οποία δφναται να επενδυκοφν με το ίδιο το υλικό τθσ δαπεδόςτρωςθσ , 

ϊςτε να διαςφαλίηεται θ αιςκθτικι ςυνζχεια τθσ καταςκευισ. 
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12.2.2          Πμβρια-΢φςεισ 

Καταςκευι νζου μθ απορροφθτικοφ δαπζδου τθσ πλατείασ και των δφο πεηοδρόμων, με 

αυςτθρι εφαρμογι των ρφςεων, για τθν ορκι επιφανειακι απορροι των ομβρίων, ςφμφωνα 

με τθν μελζτθ. Για τθν αντιμετϊπιςθ των ειςερχόμενων υδάτων από τουσ γειτονικοφσ 

πεηόδρομουσ που καταλιγουν ςτθν πλατεία, προβλζπεται θ καταςκευι τριϊν (3) 

ςυλλεκτιριων δεξαμενϊν με αντλίεσ, που υπογείωσ αλλά όχι ςε μεγάλο βάκοσ άνω των 60-

80εκ λόγω των αρχαίων ςτο υπζδαφοσ, οδθγοφν τα όμβρια ςτθν οδό Ραγκάλου και πίςω ςτθν 

οδό Θρϊων Ρολυτεχνείου, για να κινθκοφν από εκεί επιφανειακά ςτο ρείκρο. Ρροτείνονται 

δφο είδθ δεξαμενϊν αναλόγωσ του επιτρεπόμενου βάκουσ εκςκαφισ, λόγω αρχαιοτιτων. 

Ρρϊτον, κυλινδρικι από τυποποιθμζνα τςιμεντοειδι δακτυλίδια με διάμετρο 2,00μ. και 

ςυνολικό βάκοσ 3,00μ. και δεφτερον ρθχι διαςτάςεων 2,50χ6,40χ0,60μ. Αμφότερεσ οι 

εναλλακτικζσ προτάςεισ προχποκζτουν ςτατικι μελζτθ τθσ οποίασ τα αποτελζςματα δεν 

περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα αρχιτεκτονικι μελζτθ. Ωςτόςο κρίνεται ςκόπιμο να λθφκοφν 

όλα τα αναγκαία επιςτθμονικά και τεχνικά μζτρα και προχποκζςεισ για τθν ομαλι εξζλιξθ και 

ορκι εφαρμογι του ζργου. 

 

12.2.3.             Φωτιςμόσ 

Θ παροφςα μελζτθ ςυμπεριλαμβάνει τθ νζα μελζτθ φωτιςμοφ, που ζγινε ςφμφωνα με τισ 

ακόλουκεσ παραμζτρουσ. 

- Απόδοςθ ςφαιρικισ νυχτερινισ ταυτότθτασ ςτθ πλατεία Θρϊων του Διμου    

Ελευςίνασ. 

- Απόδοςθ ρυκμοφ, πολυμορφίασ , ςυνζχειασ και αςφάλειασ ςτθ νυχτερινι περιπλάνθςθ 

ςτο χϊρο. 

-  Αρμονικι ζνταξθ τθσ Ρλατείασ Θρϊων ςτο ευρφτερο νυχτερινό τοπίο τθσ Ελευςίνασ. 

- Επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων  μζςω ενόσ περιβαλλοντικά υπεφκυνου ςχεδιαςμοφ 

(ενζργεια – φωτορφπανςθ). 

- Ζμφαςθ ςτθν ευκολία ςυντιρθςθσ , τθν λειτουργικότθτα και τθν αςφάλεια του 

φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ. 
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Ταυτόχρονα επιςθμαίνεται ο επί μζρουσ και εξειδικευμζνοσ ςχεδιαςμόσ του φωτιςτικοφ 

ςϊματοσ ςε ιςτό, ειδικά για τθσ ανάγκεσ τθσ παροφςασ πλατείασ, ϊςτε θ μορφι του να 

ςυνάδει με τθν ςυνολικι αιςκθτικι αντιμετϊπιςθ του χϊρου. Το ςφνολο αυτϊν των ψθλϊν 

φωτιςτικϊν ςωμάτων λόγω τθσ ζντονθσ παρουςίασ τουσ αποκτοφν ζναν επιπλζον ρόλο. 

Στρζφονται προσ τθν είςοδο του Αρχαιολογικοφ χϊρου δθμιουργϊντασ ζνα ςαφι 

προςανατολιςμό προσ το κφριο ςτοιχείο ενδιαφζροντοσ.  Ο τρόποσ εγκατάςταςθσ των ιςτϊν 

με τθν πάκτωςθ τουσ ςτο ζδαφοσ, κακϊσ και των υπολοίπων ενδοδαπζδιων φωτιςτικϊν, 

προχποκζτουν ςτατικι μελζτθ τθσ οποίασ τα αποτελζςματα δεν περιλαμβάνονται ςτθν 

παροφςα αρχιτεκτονικι μελζτθ. Ωςτόςο κρίνεται ςκόπιμο να λθφκοφν όλα τα αναγκαία 

επιςτθμονικά και τεχνικά μζτρα και προχποκζςεισ για τθν ομαλι εξζλιξθ και ορκι εφαρμογι 

του ζργου. 

 

Επίςθσ ειδικι μζριμνα δόκθκε ςτθν ανάδειξθ του Θρϊου, όπωσ και των ψθλϊν δζντρων τθσ 

πλατείασ με κατάλλθλο ενδοδαπζδιο φωτιςμό, των οποίων θ παρουςία (και ςθμαςία του 

πρϊτου) αξιολογικθκε ωσ ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι για το αςτικό περιβάλλον και τθν ίδια τθν 

πόλθ.  Επιςθμαίνεται ότι θ οριςτικι κζςθ των ενδοδαπζδιων φωτιςτικϊν ωσ χωροκζτθςθ 

αλλά και θ ςτόχευςι τουσ, για τθν ανάδειξθ τθσ φφτευςθσ και των αγαλμάτων (Θρϊο και 

Αιςχφλου), κα πραγματοποιθκεί επιτόπου ςτθν φάςθ τθσ εγκατάςταςθ τουσ, από τουσ ίδιουσ 

τουσ Μελετθτζσ, ειδάλλωσ υπάρχει κίνδυνοσ για αςτοχίεσ και αλόγιςτθ χριςθ του 

εξοπλιςμοφ.  

 

Τζλοσ, ζνα πολφ ςθμαντικό ηιτθμα αποτελεί θ ανάδειξθ και γειτνίαςθ τθσ πλατείασ με τον 

Αρχαιολογικό χϊρο. Για τον λόγο αυτό , προτείνεται εν γζνει ο κατάλλθλοσ υλικο-τεχνικόσ 

εξοπλιςμόσ, με τθν χρθςιμοποίθςθ ενδεδειγμζνων  φωτιςτικϊν ςωμάτων που κα παράγουν 

τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ φωτιςμοφ, οι οποίεσ αφενόσ ςυνειςφζρουν ςτθ βζλτιςτθ μορφι τθσ 

ίδιασ τθσ Ρλατείασ, αφετζρου ςυμβάλλουν ςτθν ανάδειξθ του τοπίου των αρχαιοτιτων.  
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Τθν Ραροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι υπογράφουν 
οι Συντάξαντεσ (Ανάδοχοι- Μελετθτζσ): 
 
 
 

Κωνςταντίνοσ Γρίβασ 
Αρχιτζκτων Μθχ/κόσ Ε.Μ.Ρ. 
 
 
 
 
 
Ζρςθ Λωαννίδου 
Αρχιτζκτων Μθχ/κόσ Ε.Μ.Ρ. 
 
 
 
 
 
Ειρινθ Μεκενίτθ 
Αρχιτζκτων Μθχ/κόσ Ε.Μ.Ρ. 
 
 
 
 
 
Γεϊργιοσ Ραραςκευόπουλοσ 
Αρχιτζκτων Μθχ/κόσ Ε.Μ.Ρ. 

 
 
 
 
 
 
 


