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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις 

οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης 

που ορίζονται στη διακήρυξη. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες 

περαιωμένης εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν 

στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του 

έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης 

και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 "Κάθε δαπάνη"γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη 

για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή 

διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την 

απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή 

διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται 

στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 

δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης  Αξίας 

(Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και 

λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες 

εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με 

τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 

Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, 

η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την 

παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους 

υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη 

εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν 

χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, 

κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των 

εργασιών,  αποθήκευσης, φύλαξης,  επεξεργασίας  τους  (αν  απαιτείται) και 
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προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις 

των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες 

πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 

εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 

λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με 

την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, 

ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους 

ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων 

εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης 

(πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές  

ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 

(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων 

εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και  

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που 

απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε  

αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, 

ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, 

εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και 

αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών 

απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 

αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των 

δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό 

εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της  Υπηρεσίας,  

σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 

σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς 

ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση  του  απαιτουμένου 

χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των 

μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι 

λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 

των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις 

θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των 

εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών  

τους  (βάσεις,  τοιχία  κλπ  κατασκευές  από  σκυρόδεμα  ή  οποιοδήποτε  άλλο 
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υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία 

και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των 

χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 

από το Δημόσιο 

(β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος,  αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για  

τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

 

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές,   

τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και 

τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων του Εργου. 

 
 

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων 

εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 

της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής 

ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων 

προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 

εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και 

μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής  

των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην  Τ.Σ.Υ. 

και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 

δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου  και 

βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) 

που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά 

επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η 

ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, 

τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι 

μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι 

πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται  σε  

υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 

απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 

εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση  βλαβών  ή 

για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση  των 

εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των  εργασιών  (αρχαιολογικά  ευρήματα, 

δίκτυα 
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(β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), 

(γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εμποδίων, 

(δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε 

τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 

Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(ε) σε προσωρινές ή μόνιμες  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στην ευρύτερη περιοχή  

του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού 

δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 

1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού 

δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για 

την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών 

εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 

μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών. 

 
 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης 

του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 

θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής 

Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος 

του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας 

και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων 

εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης 

επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και 

σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και 

υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων 

(όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης 

κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει 

δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς 

και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, 

υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 

κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, 

εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του  

χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο 

αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για  την  

απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού  και  ελεύθερου 

από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

5 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 

 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και  δαπέδων 

εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής 

κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών,  όταν 

δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη,  καθώς 

και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, 

δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας 

για την διατήρησή τους. 

1.3.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 

κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως 

εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 

ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των 

συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 

και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα 

Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης 

να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες 

σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 

αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας,  

εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την 

εγκατάσταση του Αναδόχου στο 'Εργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, 

όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς 

όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού 

και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, 

όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

1.3.27 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, 

σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

 
1.4 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό 

Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 
δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, 
δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών 
επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως 
καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
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Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι 

οκτώ τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει 

βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις  

κείμενες διατάξεις. 

 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει 

τον Κύριο του Έργου. 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 

εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων 

βάσει αυτών επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων  

υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των εκάστοτε 

οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά  

την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 

επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο 

εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 

διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας 

κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα 

μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται 

στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 

 
 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, 

καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες 

παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους 

εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, 

που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί 

πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 

συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα 

επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 

περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα  

τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος. 

 
2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

2.2.1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ    ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 
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Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά 

εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή 

αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως 

τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή 

αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν 

αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή 

προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 

κρουστικού εξοπλισμού. 

Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί 

εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή 

κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην 

κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι 

μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 

βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς 

τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης   των 

150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν 

αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση 

των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

 
2.2.2 ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και 

όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα 

προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 

ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό 

σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου 

απαιτείται. 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις 

ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης 

χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης 

(μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο 

άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 

χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας. 

Κλειδαριές - διατάξεις ασφάλισης 

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες 

πυρασφάλειας 

Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) 

που  ασφαλίζει  επάνω  -  κάτω  μέσα  σε  διπλά  αντίστοιχα        αντικρίσματα 
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 
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Μηχανισμοί λειτουργίας και επαναφοράς θυρών 

Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής 

θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας. 

Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση 

Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ. 

Αναστολείς (stoppers) 

Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

Αναστολείς θύρας - τοίχου 

Αναστολείς φύλλων ερμαρίου 

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα) 

Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών 

ασφαλείας, με Master Key 

Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου 

Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική 

μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων 

 

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 

σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες "περί Δημοσίων 

Εργων"διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε  

είδους κουφώματος. 

 
2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή 

σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων συγκεκριμένων διαστάσεων, πλήρως 

περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού. Από τις επιμετρούμενες επιφάνειες 

αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε 

ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. 

Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η 

αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους 

των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτές 

επιμετρούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία, 

θα πληρώνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 

χρωματισμών. 

Οι τιμές μονάδας θα αποτελούν πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην 

ανωτέρω παράγραφο "Ειδικοί όροι"του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε 

άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο "Γενικοί 

Όροι". 
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Οι τιμές μονάδος όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου 

αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε 

ύψος μεγαλύτερο, καθορίζονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου,  

τα οποία έχουν εφαρμογή όταν δεν πληρώνεται ιδιαιτέρως η δαπάνη των 

ικριωμάτων. 

 

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των 

χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, 

τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές 

εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και 

επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις  

περιπτώσεις που αυτό απαιτείται ή επιβάλλεται. 

 

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ 

ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το 

γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος 

(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 

καταλαμβανόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής 

επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

α/ 
α 

1. 

Είδος Συντελεστής 

2. 

3. 

4. 

5. Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών 

διαστάσεων σιδηρού πλαισίου 

Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με 

υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50%  

του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου 

 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

 
 
 

1,90 

2,30 

2,60 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

 

3,70 

 

2,60 

 

Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% 

του ύψους κάσσας θύρας. 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου 

Υαλοστάσια : 

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου 

γ) με κάσσα επί μπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, 

γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών 
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1. Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα 

ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα: 

 

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας 
 

1 Πεντέλης Λευκό 

2 Κοκκιναρά Τεφρόν 

3 Κοζάνης Λευκό 

4 Αγ. Μαρίνας Λευκό συνεφώδες 

5 Καπανδριτίου Κιτρινωπό 

6 Μαραθώνα Γκρί 

7 Νάξου Λευκό 

8 Αλιβερίου Τεφρόχρουν – μελανό 

9 Μαραθώνα Τεφρόχρουν – μελανό 

10 Βέροιας Λευκό 

11 Θάσου Λευκό 

12 Πηλίου Λευκό 
 

ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 

1 Ερέτριας Ερυθρότεφρο 

2 Αμαρύνθου Ερυθρότεφρο 

3 Δομβραϊνης Θηβών Μπεζ 

4 Δομβραϊνης Θηβών Κίτρινο 

5 Δομβραϊνης Θηβών Ερυθρό 

6 Στύρων Πράσινο 

α/ 
α 

6. 

Είδος Συντελεστής 

7. 

8. 

9. 

Σιδερένιες θύρες : 

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα 

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά) 

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

Προπετάσματα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα 

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας) 

Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

Θερμαντικά σώματα : 

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων 

συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των 

θερμαντικών σωμάτων 

 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

 

2,50 

1,00 

1,60 

 

1,00 

1,50 

 
 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11 

 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 

 

7 Λάρισας Πράσινο 

8 Ιωαννίνων Μπεζ 

9 Φαρσάλων Γκρι 

10 Ύδρας Ροδότεφρο πολύχρωμο 

11 Διονύσου Χιονόλευκο 
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 
 

1 Ιωαννίνων Ροδόχρουν 

2 Χίου Τεφρό 

3 Χίου Κίτρινο 

4 Τήνου Πράσινο 

5 Ρόδου Μπεζ 

6 Αγίου Πέτρου Μαύρο 

7 Βυτίνας Μαύρο 

8 Μάνης Ερυθρό 

9 Ναυπλίου Ερυθρό 

10 Ναυπλίου Κίτρινο 

11 Μυτιλήνης Ερυθρό πολύχρωμο 

12 Τρίπολης Γκρι με λευκές φέτες 

13 Σαλαμίνας Γκρι ή πολύχρωμο 

14 Αράχωβας καφέ 
 

2. Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η 

στίλβωση αυτών (νερόλουστρο) 

3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με 

λευκό τσιμέντο. 

2.2.5. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ. 

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός  αλουμινίου) 

τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων 

τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται με το άρθρο 78.05. 

 

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται 

επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12. 

 

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής  σε 

έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλλουμινίου, με το 

άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην 

περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το 

προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές 

προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30. 

 

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του 

τιμολογείται με το άρθρο 79.55. 
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Α.     Οι τιμές μονάδος του  παρόντος Τιμολογίου  που  φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως     

της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 

μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών  ή  προϊόντων. 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, 

με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του   έργου. 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιμές μονάδας σε  €/m
3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές  

- απόσταση < 5 km 0.28 

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Με παρατεταμένη αναμονή φορτοεκφόρτωσης 

(ασφαλτικά, εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 

κλίμακας εκσκαφές) 

 

- απόσταση < 5 km 0,22 

- απόσταση ≥ 5 km 0,18 

Εκτός πόλεως  

· οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση ≥ 5 km 0,19 

· οδοί κακής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

· εργοταξιακές οδοί  

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση ≥ 3 km 0,20 
 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*]  των  

άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα 

(m
3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο   άρθρο. 

Σε καμμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα  m
3  

κάθε  εργασίας,  

όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο  άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (ΝΕΤ ΟΙΚ), 

προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που  επισημαίνονται  με [*], και  αναθεωρείται 

με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης  (δεν  προβλέπεται  άλλη, 

ιδιαίτερη αναθεώρηση του  μεταφορικού  έργου). 

Β. Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [**] 

παρατίθεται η τιμή που αναλογεί στην καθαρή εργασία (φατούρα) και τα 

βοηθητικά υλικά. Οταν διαφοροποιούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 

κυρίων ενσωματουμένων υλικών, έναντι αυτών που αναφέρονται στο 

Περιγραφικό Αρθρο, η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσαρμόζει ανάλογα τις τιμές 

εφαρμογής (περιπτώσεις ξυλείας, καραμικών πλακιδίων και μαρμάρων 

διαφόρων κατηγοριών και ποιοτήτων). 



Σελίδα :    1 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Έργο: 
 
 
 

Θέση: 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ 

 
 
 
 
 

 

Α.Τ: 001 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2236 100,00% 

 

 
( 1 κ.α. ) Κατ' αποκοπήν 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  

165.000,00 €  
 

 

Τιµή κατ’ αποκοπή για το σύνολο των αποξηλώσεων - καθαιρέσεων που προβλέπονται στην µελέτη 
περιλαµβανοµένης της συσσώρευσης, φορτεκφόρτωσης και µεταφοράς προς απόρριψη των άχρηστων προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
 
Η Αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης µετά του συνδετικού υλικού και των υποβάσεων χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 
Η αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα 
 
Η  καθαίρεση του οπλισµένων ή άοπλων σκυροδεµάτων (στερεά εγκιβωτισµού, κράσπεδα, κλπ) 
 
Αποξήλωση του αστικού εξοπλισµού (φωτιστικών, µεταλλικών κιγκλιδωµάτων, κάδων απορριµµάτων, bollards, 
καθιστικών, µεταλλικών σχαρών, κ. άλλου εξοπλισµού.) 
 
Η αφαίρεση της υπάρχουσας χαµηλής βλάστησης στο σύνολό της και ορισµένων µικρών υπαρχόντων δέντρων, 
σύµφωνα µε τη Φυτοτεχνική και Αρχιτεκτονική Μελέτη 
 
Η αποµάκρυνση του κηπευτικού χώµατος και µεταφορά του σε οποιαδήποτε απόσταση ή εφόσον κριθεί 
επαναχρησιµοποιήσιµο, από την επιβλέπουσα υπηρεσία, στο σύνολο του η τµήµα του, η συσσώρευση σε σωρούς 
και η διατήρηση του εν ζωή σύµφωνα µε ΠΤΠ Χ1 
 
Κάθε εργασία αποξήλωσης και καθαίρεσης που απαιτείται ώστε να παραδοθεί το εργοτάξιο έτοιµο για την εφαρµογή 
των προβλεποµένων από την µελέτη νέων κατασκευών, απαλλαγµένο από κάθε υπάρχουσα κατασκευή που δεν 
προβλέπεται να διατηρηθεί 
 
Τιµή κατ΄αποκοπή (κ.α) 

Τιµή κατ’ αποκοπή για το σύνολο των αποξηλώσεων - καθαιρέσεων που 
προβλέπονται στην µελέτη 

ΟΙΚ Ν22.20.3 

Τιµολόγιο Μελέτης 



Σελίδα :    2 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 002 

ΟΙΚ-Α 20.2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ 

 

 

 
χώρων  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2112 100,00% 
 

 
( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :   ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

(Αριθµητικώς) : 4,90 €  [*] (2,8+2,1) 
 

 

 
 

Α.Τ: 003 
 

ΟΙΚ-Α 20.10  Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2162 100,00% 
 

 
( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  

4,50 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 004 
 

ΟΙΚ-Α 20.20  Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2162 100,00% 
 

 
( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) :   ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

(Αριθµητικώς) : 17,80 €  [*] (15,7+2,1) 
 

 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελέυσεως λατοµείου (αδρανή οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, σκύρα 
κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της 
κάτοψης του κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συµπύκνωση µε 
οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού υλικού από οποιαδήποτε 
απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την επίχωση. 

Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισµών ή κατεδαφίσεων διαµορφωµένων χώρων ή τµηµάτων αυτών, σε 
µέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, µε την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις 
έως 30 cm, διαβροχή και συµπύκνωση, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 
σκαµµάτων θεµελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιµοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάµου, εφαρµόζεται ο αστερίσκος [*], ο οποίος σε 
αντίθετη περίπτωση µηδενίζεται. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου. 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων για την δηµιουργία υπογείων κλπ 
χώρων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης 
πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος 
µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία 
πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές 
αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή. 



Σελίδα :    3 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 005 

ΟΙΚ-Α 21.1.1.2 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων. Αντλητικά συγκροτήµατα 

 

 

 
diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 2185 100,00% 
 

 
( 1 h ) Ωρα 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

3,40 €  
 

 

Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότηµα, ήτοι για τις δαπάνες µισθωµάτων, 
επισκευών, µεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήµατος (αντλίας, κινητήρα, σωληνώσεων και λοιπών 
εξαρτηµάτων) αποζηµιώσεως προσωπικού, προµηθείας καυσίµων ή ηλεκτρικής ενεργείας και λιπαντικών, 
αποζηµιώσεως για ηµεραργίες του συγκροτήµατος, διαµορφώσεως προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως 
σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού µακριά από τα έργα µέχρι τη θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισµού των 
σωληνώσεων, µετακινήσεων του συγκροτήµατος, σταλίας του συγκροτήµατος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήµατος,σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-10-01- 
00 "Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων". 
 
 Τιµή για κάθε ώρα (h) πραγµατικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται 
µετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας: 



Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 006 

ΟΙΚ-Α 32.1.3 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3213 100,00% 

Σελίδα :    4 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας 
σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον 
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, 
τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή 
το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης 
ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την 
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα 
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της 
ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.  
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων 
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα 
και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 

δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η 
δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση 
και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό 
δάπεδο). 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την 
µελέτη διαστάσεις 

( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  

84,00 €  



Σελίδα :    5 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 007 

ΟΙΚ-Α 32.1.4 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3214 100,00% 

 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας 
σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον 
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, 
τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή 
το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης 
ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την 
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα 
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της 
ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.  
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων 
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα 
και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 

δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η 
δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση 
και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό 
δάπεδο). 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την 
µελέτη διαστάσεις 

( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ  

90,00 €  



Σελίδα :    6 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 008 

ΟΙΚ-Α 32.1.5 Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε 
χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3215 100,00% 

 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος µε χρήση αντλίας ή πυργογερανού 
 

Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), µε την διάστρωση µε χρήση αντλίας 
σκυροδέµατος ή πυργογερανού και την συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 
01-01-01-00 "Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος", 
01-01-02-00 "∆ιάστρωση σκυροδέµατος", 
01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέµατος", 
01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος", 
01-01-05-00 "∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος", 
01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν 
επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέµατος εφόσον 
πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα ή η προµήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, 
τσιµέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέµατος, η παρασκευή 
το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
 Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης 
ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την 
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα 
η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για την επίτευξη της 
ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.  
β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως, επιµετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των σκυροδοτουµένων 
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα 
και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 

δ.Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλας), η 
δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση 
και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης. 
ε.∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό 
δάπεδο). 

Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

Επιµέτρηση ανά κυβικό µέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την 
µελέτη διαστάσεις 

( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

95,00 €  



Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 009 

ΟΙΚ-Α 38.3 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3816 100,00% 

Σελίδα :    7 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

 

 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

15,70 €  
 

 

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωµάτων, στύλων, πεδίλων, υπερθύρων, 
κλιµάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθµένα του ξυλοτύπου µέχρι +4,00 m 
από το υποκείµενο δάπέδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεµα (τύποι)". 
 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων υλικών, η εργασία ανέγερσης- 
συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που 
χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανεπτυγµένης επιφανείας. 



Σελίδα :    8 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 010 

ΟΙΚ-Α 38.20.3 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος. ∆οµικά πλέγµατα B500C (S500s) 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 3873 100,00% 

 

 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος, µορφής διατοµών, κατηγορίας 
(χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) και διαµόρφωσης σύµφωνα µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση 
ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 

 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της επιφανείας έδρασης του 
σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων κλπ). 

 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι 
πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου 
και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισµού. 

 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν λεπτοµερώς τις διαστάσεις των 
ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο 
κατά διάµετρο, τα επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το ολικό βάρος. Οι ως 
άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και 
θα αποτελούν την επιµέτρηση των οπλισµών. 

 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος 
παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 
Στις επιµετρούµενες ποσότητςσ, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του 
οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 
•Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
•Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης. 
•Η προµήθεια και τοποθέτηση αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
•Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
•Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν 
(εργασία και υλικά). 
•Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο  (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 

( 1 Kg ) Χιλιόγραµµο (Κιλό) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  

1,01 €  
 

 



Σελίδα :    9 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 011 

Ο∆Ο-Α Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα 

Κωδ. αναθεώρησης : Ο∆Ο 2921 100,00% 

 

 

 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

8,80 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 012 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ   ΛΕΠΤΑ  

25,38 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 013 
 

ΑΤΗΕ Ν8003.7  Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ32 mm 10 Atm.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ  

6,34 €  
 

 

Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ32 mm ,10 Atm.,,δηλαδή προµήθεια των σωλήνων,µεταφορά και 
εγκατάσταση µέσα σε υπόγεια τάφρο (η εκσκαφή και η επανεπίχωση της οποίας πληρώνεται ιδιαίτερα) µε τα 
µικρουλικά συνδέσεως κλπ.,καθώς και προµήθεια και εγκατάσταση του οδηγού απο γαλβανισµένο σύρµα 5 mm2. 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση µε 
συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου  Φ 
110 mm 

ΑΤΗΕ Ν8043.1.8 

Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους 0,15 m 
και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε απότµηση, ευθυγράµµων ή 
καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα 
παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί 
τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους ξυλότυπους. 
 
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος 
οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
•η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του σκυροδέµατος της βάσης 
έδρασης, 

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και 
υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων 
µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο 
εγκιβωτισµός τους και η αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους πλήρως τοποθετηµένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία επιµετράται 
ιδιαιτέρως. 



Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 014 

ΑΤΗΕ Ν8043.1.11 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαµέτρου  Φ 

Σελίδα :    10 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

 
160 mm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ  

35,96 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 015 
 

   
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 87 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  

62,71 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 016 
 

ΑΤΗΕ Ν9753.2  Σφαιρικός κρουνός διαµέτρου Φ 35 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ  

21,93 €  
 

 

Σφαιρικός κρουνός κατάλληλος για εγκατάσταση ιατρικών αερίων, ορειxάλκινος µε ρακόρ και ουρά για συγκολλητή 
εγκατάσταση, πίεσης λειτουργίας 16 atue, πλήρως τοποθετηµένος και συνδεδεµένος, δηλ. προσκόµιση κρουνού, 
υλικά, µικροϋλικά και εργασία τοποθέτησης, στερέωσης, πλήρους σύνδεσης και συγκόλλησης, µε τις απαραίτητες 
δοκιµές, έτοιµος για λειτουργία. 

Υδροµετρητής όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές και λοιπά µικροϋλικά και µε την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. 

Υδροµετρητής διαµέτρου Φ 1/2 ins  ΑΤΗΕ Ν8124.1 

Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, γιά σύνδεση µε 
συγκόλληση µε παρεµβολή κατάλληλης κόλλας ή µε σύνδεση µε διαµορφούµενη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και 
ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος 
(πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 



Σελίδα :    11 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 017 

ΑΤΗΕ Ν8004.1.1 Φρεάτιο επισκέψεως προκατασκευασµένο ∆ιαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 

 

 

 
0,50 m  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΚΑΤΟΝ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

112,30 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 018 
 

ΑΤΗΕ Ν8004.2.1  Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων ονοµαστικής ισχύος 50,0 m3/h  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 80 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 
 

(Αριθµητικώς) :  2.917,30 €  

 
 

Α.Τ: 019 
 

ΑΤΗΕ Ν8013.11  Φωτιστικό σώµα δαπέδου Γραµµικό µε λαπττήρα LED 9W 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΧΙΛΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ  

1.063,82 €  
 

 

Γραµµικό Φωτιστικό σώµα για ενδοδαπέδια χωνευτή τοποθέτηση εξωτερικού χώρου, διαστάσεων 978mm 
X51,5mm και ύψους 53mm. Το φωτιστικό σώµα θα αποτελείται απο υδατοστεγές περίβληµα κατασκευασµένο απο 
εξιλασµένο αλουµίνιο ανθεκτικό στην διάβρωση, και προστινό προστατευτικό κάλυµµα σκληράς υάλου πάχους 8mm 
ανθεκτικό στις θερµικές και µηχανικές καταπονίσεις µε αντιολισθητική προστασία µέσω σεριγραφίας. Θα είναι 
τοποθετηµένο µέσα σε κατάλληλο κιτίο από ανοξείδωτο χάλυβα του ίδιου κατασκευαστή ετσι ώστε να χωνευτεί 
επακριβώς στο έδαφος. Θα υπάρχει η δυνατότητα της απευθείας µηχανικής και ηλεκτρικής σύνδεσης δύο η 
περισσοτέρων φωτιστικών σωµάτων µε ειδικά αξεσουάρ του ίδιου κατασκευαστή έτσι ώστε να αναπτύσσεται η 
σύνθεση των φωτιστικών σώµατος, δηλαδή θα δέχεται αξεσουαρ συνέννωσης τόσο των κυτίων όσο και των 
καλυµµάτων διάχυσης έτσι ώστε το φώς να διαχέεται αδιάλειπτα σε όλο το µήκος της σύνθεσης δίχως να είναι ορατά 
τα σηµεία σύνδεσης. Το φωτιστικό σώµα θα διαθέτει οθόνη διάχυσης 140 µοιρών. Βαθµόε προστασίας ΙΡ55, Class 
III, αντοχή 500Kg. Το φωτιστικό θα φέρει εν σειρά 96 πηγές LED SMD 0,6mA θερµοκρασίας χρώµατος 3000Κ, 
24Vdc, 9W και εξωτερικό στεγανό ΙΡ67 ηλεκτρονικό συστηµα τροφοδοσίας του ιδίου κατασκευαστή. Εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως. 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα ακαθάρτων , αποτελούµενο απο µία, δύο και τρείς υποβρύxιες αντλίες όπως τα 
αντλητικά φαίνονται στα σxέδια, µε την διάταξη σύνδεσης προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες προς τους 
επιπλεόντες απιοειδείς διακόπτες εκκίνησης και στάσης τους, τον πίνακα ισxύος - αυτοµατισµών (σύµφωνα µε τις 
προδιαγρφές, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς το δίκτυο και παράδοση σε πλήρη 
λειτουργία. 

Φρεάτιο επισκέψεως δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου 
πάχους 10 cm Τοποθέτηση προκατασκευασµένης πλευρικής κατασκευής απο σκυρόδεµα, και χυτοσιδηρουν κάλυµα 
βαρέως τύπου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών 

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΛΕΠΤΑ 



Σελίδα :    12 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 020 

ΑΤΗΕ Ν8013.12 Φωτιστικό σώµα δαπέδου κυλινδρικής µορφής µε λαπττήρα HCI-T 70W 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ  

676,19 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 021 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  

412,01 €  
 

 

Γραµµικό φωτιστικό σώµα εξωτερικού χώρου για χωνευτή τοποθέτηση σε τοιχίο, µήκους 365mm, πλάτους 
123mm και ύψους 104mm. To σώµα του φωτιστικού θα αποτελείται από υδατοστεγές περίβληµα κατασκευασµένο 
από εξιλασµένο αλουµίνιο ανθεκτικό στην διάβρωση, και µπροστινό προστατευτικό κάλυµµα ειδικά κατεργασµένης 
σκληρής υάλου πάχους 8mm, ανθεκτικό στις θερµικές και µηχανικές καταπονήσεις. Επίσης θα διαθέτει δυο πλαϊνά 
καλύµµατα από χυτό αλουµίνιο ανθεκτικά στην διάβρωση. Θα είναι τοποθετηµένο µέσα σε κατάλληλο κιτίο από 
ανοξείδωτο χάλυβα του ιδίου κατασκευαστή, έτσι ώστε να χωνευτεί επακριβώς στo τοιχίο και επιπλέον το φωτιστικό 
σώµα θα διαθέτει παρέµβυσµα στεγανοποίησης από λάστιχο και σιλικόνη. Το τελικό φινίρισµα του φωτιστικού 
σώµατος θα είναι από ειδική εποξειδική βαφή έπειτα από αδρανοποίηση ως προς την διάβρωση. Θα διαθέτει 
ανακλαστήρα αλουµινίου υψηλής καθαρότητας µε ασύµµετρη διανοµή φωτός µε Imax = 287cd/klm στις 10 µοίρες από 
την κάθετο και αντιθαµβωτική οθόνη µε περσίδες. Θα έχει την δυνατότητα να εγκατασταθεί µε ευκολία σε γραµµική 
διάταξη εξαιτίας των δύο προ-συνδεµένων καλωδίων που διαθέτει. Θα έχει αυτόµατο µηχανισµό διακοπής της 
παροχής του ρεύµατος κατά την αλλαγή του λαµπτήρα. Το φωτιστικό θα έχει την δυνατότητα να δεχθεί επιπροσθέτως 
εσωτερικές αντιθαµβωτικές γρίλιες λευκού χρώµατος του ιδίου κατασκευαστή. Βαθµός προστασίας IP67, Class IΙ, 
ΙΚ10, αντοχής 2000kg, µέγιστη θερµοκρασία γυαλιού = 50ο C (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος = 25ο C). 
Πιστοποιητικά CE, IMQ/ENEC Συντελεστής φωτεινής απόδοσης η = 37%. Το φωτιστικό θα φέρει λαµπτήρα 
φθορισµού Τ5, κάλυκα G5, ισχύος 8W, θερµοκρασίας χρώµατος 4000°Κ και καλής χρωµατικής απόδοσης (Ra = 1Β). 
Το σύστηµα έναυσης και ελέγχου του φωτιστικού θα είναι ηλεκτρονικό και θα περιλαµβάνεται στο σώµα. Το φωτιστικό 
σωµα θεωρήται πλήρως εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία. 

Φωτιστικό σώµα εξωτερικού χώρου για χωνευτή τοποθέτηση σε τοιχίο, µε λαπττήρα 
Τ5 8W 

ΑΤΗΕ Ν8013.13 

Φωτιστικό σώµα κατάλληλο για ενδοδαπέδια τοποθέτηση σε εξωτερικό δάπεδο, πλακόστρωτο ή χώµα, 
κυλινδρικής µορφής µε διάµετρο στο κάτω τµήµα Φ380mm και στο επάνω Φ315, συνολικού ύψους 280mm, µε 
κέλυφος από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 - ΑΙSI 304 και ελαφρύ χυτό σώµα από κράµα µετάλλων ανθεκτικό στις 
µηχανικές και θερµικές καταπονήσεις, µπροστινό προστατευτικό κάλυµµα ειδικά κατεργασµένης σκληρής ύαλου 
(πάχους 12mm) και ενσωµατωµένες στο εσωτερικό του περσίδες αντιθάµβωσης και παρέµβυσµα στεγανοποίησης 
από σιλικόνη. To φωτιστικό θα φέρει βαλβίδα αποσυµπίεσης για την προστασία από την υγρασία.Βαθµός προστασίας 
IP67, Class IΙ, ΙΚ10, αντοχής 3500kg. To σώµα θα διαθέτει σατέν φινίρισµα ανθεκτικό στις χαράξεις, ανακλαστήρα  
από υψηλής καθαρότητας αλουµίνιο, ενσωµατωµένα ηλεκτρονικά όργανα έναυσης (σε ξεχωριστό χώρο από τον 
λαµπτήρα) και εσωτερικά τοποθετηµένο αντιθαµβωτικό και αντι-θερµικό δακτύλιο. Θα έχει δύο προσυνδεµένα  
καλώδια για γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση. Κατά τη λειτουργία του φωτιστικού µαζί µε τον αντι-θερµικό δακτύλιο, η 
εξωτερική θερµοκρασία του γυαλιού δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 75ο C µε θερµοκρασία περιβάλλοντος 25ο C. Η 
διανοµή του φωτός θα είναι µεσαίας δέσµης 44 µοιρών µε Ιmax= 707cd/klm στον κάθετο άξονα, φωτεινής απόδοσης 
η=62% και ο λαµπτήρας θα έχει τη δυνατότητα να περιστρέφεται µέσα στο φωτιστικό µέχρι 6ο µοίρες. Το φωτιστικό θα 
φέρει ένα λαµπτήρα αλογόνου HCI-T, κάλυκα G12 , ισχύος 70W, ουδέτερης θερµοκρασίας χρώµατος (4200°Κ) και 
άριστης χρωµατικής απόδοσης (Ra = 1A). Το σύστηµα έναυσης και ελέγχου του φωτιστικού θα είναι ηλεκτρονικό και 
θα περιλαµβάνεται στο σώµα. Το φωτιστικό σώµα θεωρήται πλήρες εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία. 



Σελίδα :    13 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 022 

ΑΤΗΕ Ν8013.14 Φωτιστικό σώµα εξωτερικού χώρου για χωνευτή τοποθέτηση σε τοιχίο, µε λαπττήρα 

 

 

 
Τ5 24W  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  

630,41 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 023 
 

ΑΤΗΕ Ν8013.16  Φωτιστικό σώµα εξωτερικού χώρου σχήµατος "Γ" µε λαπτήρα T5 1Χ54W 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ   ΛΕΠΤΑ  

3.036,43 €  
 

 

Φωτιστικό σώµα εξωτερικού χώρου σχήµατος "Γ " . H γραµµική κεφαλή διαστάσεων 1450mm x 150mm θα 
βρίσκεται στις 90 µοίρες µε τον κάθετο άξονα του ορθογωνικού ιστού πάκτωσης, διαστάσεων 150mm x 150mm x 
6600mm ( βάθος πάκτωσης στο έδαφος 600mm). H κεφαλή όπως και ο ιστός του φωτιστικού θα είναι από 
εξυφασµένο αλουµίνιο. Βαθµός προστασίας IP 54, Class I. Πιστοποιήσεις: ENEC, CE,ISO 9001. Το φωτιστικό θα 
φέρει λυχνιολαβή τύπου G5 και γραµµικό λαµπτήρα φθορισµού: 1 χ 54W T5 µε θερµοκρασία χρώµατος 4000K και 
δείκτη χρωµατικής απόδοσης τουλάχιστον 1Β. Το σύστηµα έναυσης και ελέγχου του φωτιστικού θα είναι ηλεκτρονικό 
και θα περιλαµβάνεται στο σώµα. Η κατανοµή του φωτός θα είναι συµµετρική µε Imax = 395 cd/klm στον κάθετο 
άξονα τόσο για C0 - C180 (δέσµη 50 µοιρών) όσο και για C90 - C270 (δέσµη 85 µοιρών). O συντελεστής φωτεινής 
απόδοσης θα είναι τουλάχιστον η = 68%. Το φωτιστικο θεωρήται πλήρες εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία. 

Γραµµικό φωτιστικό σώµα εξωτερικού χώρου για χωνευτή τοποθέτηση σε τοιχίο, µήκους 651mm, πλάτους 
123mm και ύψους 104mm. To σώµα του φωτιστικού θα αποτελείται από υδατοστεγές περίβληµα κατασκευασµένο 
από εξιλασµένο αλουµίνιο ανθεκτικό στην διάβρωση, και µπροστινό προστατευτικό κάλυµµα ειδικά κατεργασµένης 
σκληρής υάλου πάχους 8mm, ανθεκτικό στις θερµικές και µηχανικές καταπονήσεις. Επίσης θα διαθέτει δυο πλαϊνά 
καλύµµατα από χυτό αλουµίνιο ανθεκτικά στην διάβρωση. Θα είναι τοποθετηµένο µέσα σε κατάλληλο κιτίο από 
ανοξείδωτο χάλυβα του ιδίου κατασκευαστή, έτσι ώστε να χωνευτεί επακριβώς στo τοιχίο και επιπλέον το φωτιστικό 
σώµα θα διαθέτει παρέµβυσµα στεγανοποίησης από λάστιχο και σιλικόνη. Το τελικό φινίρισµα του φωτιστικού 
σώµατος θα είναι από ειδική εποξειδική βαφή έπειτα από αδρανοποίηση ως προς την διάβρωση. Θα διαθέτει 
ανακλαστήρα αλουµινίου υψηλής καθαρότητας µε ασύµµετρη διανοµή φωτός µε Imax = 287cd/klm στις 10 µοίρες από 
την κάθετο και αντιθαµβωτική οθόνη µε περσίδες. Θα έχει την δυνατότητα να εγκατασταθεί µε ευκολία σε γραµµική 
διάταξη εξαιτίας των δύο προ-συνδεµένων καλωδίων που διαθέτει. Θα έχει αυτόµατο µηχανισµό διακοπής της 
παροχής του ρεύµατος κατά την αλλαγή του λαµπτήρα. Το φωτιστικό θα έχει την δυνατότητα να δεχθεί επιπροσθέτως 
εσωτερικές αντιθαµβωτικές γρίλιες λευκού χρώµατος του ιδίου κατασκευαστή. Βαθµός προστασίας IP67, Class IΙ, 
ΙΚ10, αντοχής 2000kg, µέγιστη θερµοκρασία γυαλιού = 50ο C (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος = 25ο C). 
Πιστοποιητικά CE, IMQ/ENEC Συντελεστής φωτεινής απόδοσης η = 37%. Το φωτιστικό θα φέρει λαµπτήρα 
φθορισµού Τ5, κάλυκα G5, ισχύος 24W, θερµοκρασίας χρώµατος 4000°Κ και καλής χρωµατικής απόδοσης (Ra = 
1Β). Το σύστηµα έναυσης και ελέγχου του φωτιστικού θα είναι ηλεκτρονικό και θα περιλαµβάνεται στο σώµα. Το 
φωτιστικο θεωρήται πλήρες εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία. 



Σελίδα :    14 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 024 

ΑΤΗΕ Ν8013.17 Φωτιστικό σώµα εξωτερικού χώρου σχήµατος "Γ"  µε λαπτήρα T5 1Χ54W 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 

 

 

Φωτιστικό σώµα εξωτερικού χώρου σχήµατος "Γ " . H γραµµική κεφαλή διαστάσεων 1450mm x 150mm θα 
βρίσκεται στις 90 µοίρες µε τον κάθετο άξονα του ορθογωνικού ιστού πάκτωσης, διαστάσεων 150mm x 150mm x 
4600mm ( βάθος πάκτωσης στο έδαφος 600mm). H κεφαλή όπως και ο ιστός του φωτιστικού θα είναι από 
εξυφασµένο αλουµίνιο. Βαθµός προστασίας IP 54, Class I. Πιστοποιήσεις: ENEC, CE,ISO 9001. Το φωτιστικό θα 
φέρει λυχνιολαβή τύπου G5 και γραµµικό λαµπτήρα φθορισµού: 1 χ 54W T5 µε θερµοκρασία χρώµατος 4000K και 
δείκτη χρωµατικής απόδοσης τουλάχιστον 1Β. Το σύστηµα έναυσης και ελέγχου του φωτιστικού θα είναι ηλεκτρονικό 
και θα περιλαµβάνεται στο σώµα. Η κατανοµή του φωτός θα είναι συµµετρική µε Imax = 395 cd/klm στον κάθετο 
άξονα τόσο για C0 - C180 (δέσµη 50 µοιρών) όσο και για C90 - C270 (δέσµη 85 µοιρών). O συντελεστής φωτεινής 
απόδοσης θα είναι τουλάχιστον η = 68%. Το φωτιστικο θεωρήται πλήρες εγκατεστηµένο και σε πλήρη λειτουργία. 

 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΥΟ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  

2.667,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 025 
 

ΑΤΗΕ Ν8013.18  Φωτιστικό σώµα τύπου bollard ορθογωνικού σχήµατος µε λαπτήρα 1χTC-l 18W 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ  

646,60 €  
 

 

Φωτιστικό σώµα τύπου bollard ορθογωνικού σχήµατος συνολικού ύψους 300mm, µήκος 325mm και πλάτους 
100mm, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304 µε ειδική πολυστερική αντιδιαβρωτική επεξεργασία πολλαπλών επιπέδων. 
Η ενσωµατωµένη κεφαλή του φωτιστικού θα έχει µήκος 320mm και πλάτος 150mm και το σώµα της θα αποτελείται 
από τεχνοπολυµερές υψηλής αντοχής µε φινίρισµα από χυτό αλουµίνιο µε αντιδιαβρωτική προστασία. Θα φέρει 
συµπαγή λαπτήρα 1 χ TC-L 18W 2G11 θερµοκρασίας χρώµατος 4000Κ. Το οπτικό σύστηµα του φωτιστικού θα 
αποτελείται απο ασύµµετρο ανακλαστήρα αλουµινίου υψηλής καθαρότητας µε ραβδώσεις και διαπερατή οθόνη 
ασφαλείας σκληράς υάλου, η οποία τοποθετείται µε κοχλίες τύπου "loose proof" µε στεγανωτικά παρεµβύσµατα. Η 
κεφαλή θα έχει την δυνατότητα ρεγουλαρίσµατος µέσω ειδικού κοχλία για ακριβή τοποθέτηση. Το φωτιστικό θα 
αποδίδει φωτεινή ένταση Imax=125cd/Klm στις 50 µοιρες - C270 µοίρες. Το σύστηµα τροφοδοσίας του φωτιστικού θα 
είναι ηλεκτρονικό και θα περιλαµβάνεται στο σώµα. Θα έχει δύο προ-συνδεµένα καλώδια για γρήγορη και ασφαλή 
τοποθέτηση. Βαθµός προστασίας ΙΡ65, Class II, IK07 Το φωτιστικο θεωρήται πλήρες εγκατεστηµένο και σε πλήρη 
λειτουργία. 



Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 026 

ΑΤΗΕ Ν8013.19 Φωτιστικό σώµα δαπέδου κυλινδρικής µορφής µε λαπττήρα LED 13W 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 59 100,00% 

Σελίδα :    15 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

Φωτιστικό σώµα δαπέδου, κατάλληλο για ενδοδαπέδια τοποθέτηση σε εξωτερικό δάπεδο, κυλινδρικής µορφής µε 
διάµετρο στο κάτω τµήµα Φ270mm και στο επάνω Φ215, συνολικού ύψους 200mm, µε κέλυφος από ανοξείδωτο 
χάλυβα - βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι ΑΙSI 304 και ελαφρύ χυτό σώµα από κράµα µετάλλων ανθεκτικό στις µηχανικές 
και θερµικές καταπονήσεις, µπροστινό προστατευτικό κάλυµµα ειδικά κατεργασµένης σκληρής υάλου (πάχους 
10mm) και παρέµβυσµα στεγανοποίησης από σιλικόνη. Βαθµός προστασίας IP67, Class I, ΙΚ10, αντοχής 3500kg. Το 
φωτιστικό σώµα θα διαθέτει οθόνη διάχυσης 140 µοιρών. Βαθµόε προστασίας ΙΡ55, Class III, αντοχή 500Kg. Το 
φωτιστικό θα φέρει λαπτήρες LED θερµοκρασίας χρώµατος 5000Κ,13W . Επίσης θα φέρει ειδικό δακτύλιο για 
αντιθαµβωτική προστασία και για την επίτεθξη της µέγιστης οπτικής άνεσης. Το σύστηµα τροφοδοσίας του φωτιστικού 
θα είναι ηλεκτρονικό και θα περιλαµβάνεται στο σώµα. Εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 

 
 
 
 
 
 
 
 

( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΧΙΛΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ  

1.063,82 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 027 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  

105,30 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 028 
 

  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 80 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  

284,13 €  

Αντλία ανοξείδωτη όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση, 
ρύθµιση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία περιλαµβανόµενων και των υλικών και µικροϋλικών 
σύνδεσης κλπ. 

Αντλία ανοξείδωτη ΑΤΗΕ Ν8233.7 

Φρεάτιο επισκέψεως ηλεκτρικών δικτύων δηλαδή: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθµένα µε 
σκυρόδεµα 200 kg τσιµέντου πάχους 10 cm Τοποθέτηση προκατασκευασµένης πλευρικής κατασκευής απο 
σκυρόδεµα, και χυτοσιδηρουν κάλυµα βαρέως τύπου, εξαγωγή και αποκόµιση των προϊόντων εκσκαφών και 
αχρήστων υλικών 

Φρεάτιο επισκέψεως Ηλεκτρικών δικτύων ∆ιαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 
0,50 m 

ΑΤΗΕ Ν8014.2 



Σελίδα :    16 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 029 

ΑΤΗΕ 8840.4.5 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο στεγανός 

 

 

 
προστασίας Ρ43 επίτοιχος ∆ιαστάσεων 106 Χ 75 cm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  

587,05 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 030 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝ∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ  

11,86 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 031 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  

13,00 €  

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων χωνευτός µε 
µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  απλός µονοπολικός Εντάσεως 
40 Α 

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός µονοπολικός Εντάσεως 
40 Α 

ΑΤΗΕ 8880.1.2 

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων χωνευτός µε 
µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  απλός µονοπολικός Εντάσεως 
25 Α 

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός µονοπολικός Εντάσεως 
25 Α 

ΑΤΗΕ 8880.1.1 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασµα 'ντεκαπέ' και µορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, 
ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας κλπ µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των µεταλλικών 
µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολίου και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος, δηλαδή προµήθεια 
και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση 
επί του τοίχου µε πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα, συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και 
κάθε εργασία γιά τη δοκιµή και παράδοση σε λειτουργία στεγανός προστασίας Ρ43 επίτοιχος ∆ιαστάσεων 106 Χ 75 
cm 



Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 032 

ΑΤΗΕ 8880.2.1 ∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός διπολικός Εντάσεως 25 

Σελίδα :    17 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

 
Α  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ   ΛΕΠΤΑ  

15,99 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 033 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  

57,35 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 034 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  

21,38 €  
 

 

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων χωνευτός µε 
µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  απλός τριπολικός Εντάσεως 
40 Α 

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 
Α 

ΑΤΗΕ 8880.3.2 

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων χωνευτός µε 
µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  απλός τριπολικός Εντάσεως 
25 Α 

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 25 
Α 

ΑΤΗΕ 8880.3.1 

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων χωνευτός µε 
µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία  απλός διπολικός Εντάσεως 25 
Α 



Σελίδα :    18 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 035 

ΑΤΗΕ 8894.1.3 ∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος τριπολικός (χωρίς θερµικά) κατάλληλος γιά χωνευτή 

 

 

 
εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερµαρίου Εντάσεως 32 Α και έως 4 βοηθητικών 
επαφών 

 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  

62,93 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 036 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ  

24,94 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 037 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ  

32,59 €  
 

 

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων χωνευτός µε 
µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 63 
Α 

ΑΤΗΕ Ν8915.2.7.1 

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS (ραγοδιακόπτης) περιορισµένων διαστάσεων χωνευτός µε 
µοχλίσκο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 

∆ιακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός Εντάσεως 40 
Α 

ΑΤΗΕ Ν8915.2.6.1 

∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος τριπολικός (χωρίς θερµικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερµαρίου πλήρως κατασκευασµένος στο εργοστάσιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε 
πλήρη λειτουργία  Εντάσεως 32 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών 



Σελίδα :    19 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 038 

ΑΤΗΕ Ν8915.2.11.2 ∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος διπολικός Εντάσεως 16 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ  

48,37 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 039 
 

   
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ  

23,07 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 040 
 

ΑΤΗΕ Ν8915.2.11.6  ∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος διπολικός Εντάσεως 40 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ  

64,98 €  
 

 

∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος διπολικός (χωρίς θερµικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερµαρίου πλήρως κατασκευασµένος στο εργοστάσιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε 
πλήρη λειτουργία 

∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος διπολικός (χωρίς θερµικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερµαρίου πλήρως κατασκευασµένος στο εργοστάσιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε 
πλήρη λειτουργία 

∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος διπολικός Εντάσεως 25 Α και έως 4 βοηθητικών επαφών ΑΤΗΕ Ν8915.2.11.4 

∆ιακόπτης τηλεχειριζόµενος διπολικός (χωρίς θερµικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου 
ερµαρίου πλήρως κατασκευασµένος στο εργοστάσιο, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση σε 
πλήρη λειτουργία 



Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 041 

ΑΤΗΕ 8916.1.9 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG- 
SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 10 Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος γιά 
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, 
γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  µονοπολικός Εντάσεως 10 Α 

Σελίδα :    20 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆Ω∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  

12,93 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 042 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΞΙ   ΛΕΠΤΑ  

15,06 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 043 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ   ΛΕΠΤΑ  

14,69 €  

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος γιά 
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, 
γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  µονοπολικός Εντάσεως 20 Α 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG- 
SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 20 Α 

ΑΤΗΕ 8916.1.11 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος γιά 
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, 
γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  µονοπολικός Εντάσεως 16 Α 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG- 
SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 16 Α 

ΑΤΗΕ 8916.1.10 



Σελίδα :    21 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 044 

ΑΤΗΕ 8916.1.12 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG- 
SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 25 Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος γιά 
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, 
γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  µονοπολικός Εντάσεως 25 Α 

 

 

( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  

17,12 €  



Σελίδα :    22 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 044 

ΑΤΗΕ 8916.1.12 Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG- 
SIEMENS µονοπολικός Εντάσεως 25 Α 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος γιά 
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, 
γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  µονοπολικός Εντάσεως 25 Α 

 

 

 
 

 
 

Α.Τ: 045 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

45,40 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 046 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 55 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  

47,44 €  

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος γιά 
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, 
γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 25 Α 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG- 
SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 Α 

ΑΤΗΕ 8916.3.12 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS κατάλληλος γιά 
τοποθέτηση µέσα σε µεταλλικό πίνακα διανοµής µε την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής συνδεσµολογίας, 
γιά κάθε φύσεως µονωτικά στηρίγµατα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα καθώς και βοηθητικά υλικά και 
µικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  τριπολικός Εντάσεως 16 Α 

Μικροαυτόµατος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG- 
SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α 

ΑΤΗΕ 8916.3.10 



Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 047 

ΑΤΗΕ Ν9322 Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ90 mm 10 Atm . 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

Σελίδα :    22 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  

9,58 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 048 
 

   
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 46 100,00% 

 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ  

4,29 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 049 
 

ΑΤΗΕ 9337.2.1  Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 3 Χ 2,5mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ  

6,53 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 050 
 

ΑΤΗΕ 9337.2.2  Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 3 Χ 4mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ  

7,02 €  
 

 

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥY, 
1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.  τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 3 Χ 4mm2 

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥY, 
1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.  τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 3 Χ 2,5mm2 

Καλώδιο ΝΥΜ , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥΜ σε 
έργα οδικού ηλεκτροφωτισµού.  τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατοµής: 3 Χ 1,5mm2 

Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Καλώδιο ΝΥΜ διατοµής: 3 Χ 1,5mm2 ΑΤΗΕ 9336.1.1 

Πλαστικός σωλήνας απο πολυαιθυλένιο (PE),Φ90 mm ,10 Atm.,για κατασκευή υπόγειου ηλεκτρικού 
δικτύου,δηλαδή προµήθεια των σωλήνων,µεταφορά και εγκατάσταση µέσα σε υπόγεια τάφρο (η εκσκαφή και η 
επανεπίχωση της οποίας πληρώνεται ιδιαίτερα) µε τα µικρουλικά συνδέσεως κλπ.,καθώς και προµήθεια και 
εγκατάσταση του οδηγού απο γαλβανισµένο σύρµα 5 mm2. 



Σελίδα :    23 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 051 

ΑΤΗΕ 9337.2.3 Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 3 Χ 6mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00% 

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥY, 

 

 

 
1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.  τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 3 Χ 6mm2  

( 1 m ) Μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ  

7,62 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 052 
 

ΑΤΗΕ 9337.2.4  Καλώδιο ΝΥY τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 3 Χ 10mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ   ΛΕΠΤΑ  

10,64 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 053 
 

ΑΤΗΕ 9337.3.1  Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 4 Χ 2,5mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ   ΛΕΠΤΑ  

6,79 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 054 
 

   
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00% 

 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΕΚΑ  ΚΑΙ ∆Ω∆ΕΚΑ  ΛΕΠΤΑ  

10,12 €  
 

 

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥY, 
1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.  τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 4 Χ 6mm2 

Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 4 Χ 6mm2 ΑΤΗΕ 9337.3.3 

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥY, 
1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.  τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 4 Χ 2,5mm2 

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥY, 
1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.  τριπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 3 Χ 10mm2 



Σελίδα :    24 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 055 

ΑΤΗΕ 9337.3.4 Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 4 Χ 10mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00% 

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥY, 

 

 

 
1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.  τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 4 Χ 10mm2  

( 1 m ) Μέτρο 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

13,50 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 056 
 

ΑΤΗΕ 9337.3.6  Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 4 Χ 25mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 102 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  

22,04 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 057 
 

ΑΤΗΕ 9340.3  Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος ∆ιατοµής 25mm2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΙ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ   ΛΕΠΤΑ  

6,15 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 058 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 45 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ  

130,00 €  
 

 

Πλάκα γειώσεως δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µιάς πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 
3mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολληµένο το ένα άκρο χάκλινου πολύκλωνου αγωγού των 35mm2 
µήκους 5m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35mm2 συγκολληµένο. από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε 
χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη 

Πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500 x 500 x 3mm από γαλβανισµένη λαµαρίνα µε 
χάλκινο αγωγό και ακροδέκτη 

ΑΤΗΕ 9341.1 

Αγωγός γυµνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος µέτρου 
γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως µε τα ακροκιβώτια που 
ευρίσκονται µέσα στους ιστούς.  ∆ιατοµής 25mm2 

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος µέτρου καλωδίου ΝΥY, 
1000 W µέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιµεντοσωλήνα.  τετραπολικό Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής: 4 Χ 25mm2 



Σελίδα :    25 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 059 

ΑΤΗΕ 9346 Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισµού 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00% 

 

 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 
 

(Αριθµητικώς) :  144,84 €  

 
 

Α.Τ: 060 
 

  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  

264,11 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 061 
 

   
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 
 

(Αριθµητικώς) :  754,38 €  

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) , δηλαδή προµήθεια µεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ 
κατασκευασµένου από µεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες, λάµες κλπ.) συγκολληµένα ή συνδεµένα µε 
κοχλίες και εξωτερικό µεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασµα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2mm. Οι εσωτερικές 
ωφέλιµες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 1,20m, ύψος 1,70m, και βάθος 0,40m. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι 
χωρισµένο µε λαµαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας προς τα άνω πλάτους 0,50 m 
προορίζεται για την ηλε- κτρική διανοµή και ο άλλος για την τοποθέτηση των ballast 100 W. Ο άνω χώρος θα κλείνει 
µε µονόφυλλη θύρα και ο κάτω µε δίφυλλη. Οι θύρες α) θα κλείνουν µε την βοήθεια ελαστικού παρεµβύσµατος, β) 
περιµετρικά θα είναι δύο φορές κεκαµένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή 
στην παραµόρφωση και να εφαρµόζουν καλά στο κλείσιµο, γ) θα αναρτώνται στο σώµα του πίλλαρ µε τη βοήθεια 
µεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά. Στον κάτω χώρο (τµήµα εγκατάστασης 
Ballast) θα υπάρχει ικρίωµα από γωνιές κατα- λλήλου διατοµής για την τοποθέτηση των Ballast, των πυκνωτών και 
των εκκινητών των προβολέων. Το επάνω µέρος του πίλλαρ θα έχει σχήµα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της 
υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στη βροχή και αφού προηγηθεί επιµελής 
καθαρισµός θα βαφεί µε δύο στρώσεις χρώµατος µινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωµα αποχρώσεως της 
αρεσκείας της Υπηρεσίας. 

Κιβώτιο ηλεκτρικής διανοµής (πίλλαρ) ΑΤΗΕ Ν9348 

Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ δηλαδή υλικά εργασία, και καταβολή στη ∆ΕΗ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως, 
αναγόµενα σε εργασία για την σύνδεση ενός µετρητού της ∆ΕΗ. 

Σύνδεση µετρητού ∆ΕΗ ΑΤΗΕ 9347 

Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισµού , δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και σύνδεση ενός χρονοδιακόπτη µε 
ωρολογιακό µηχανισµό και µε εφεδρία 12 ωρών µέσα σε πλαστικό κιβώτιο συνδεδεµένο στον πίνακα και σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας για την αφή και σβέση οδικού ηλεκτροφωτισµού. 

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΛΕΠΤΑ 

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 
ΛΕΠΤΑ 



Σελίδα :    26 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 062 

ΑΤΗΕ Ν9631.65 Αισθητήριο εξωτερικής φωτεινής έντασηςς 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 53 100,00% 

 

 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ  

87,73 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 063 
 

ΟΙΚ Ν73.91.4  Χυτό βοτσαλωτό δάπεδο βιοµηχανικού τύπου 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7373.1 100,00% 
 

 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  

67,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 064 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7487 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑ  

3,00 €  
 

 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας της 
επιφανείας και της  µεταφοράς επιτόπου του έργου 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή από Ιγνιµβρίτη λείο 
Φ15Χ3 εκ. 

ΟΙΚ Ν74.23.1 

Χυτό βοτσαλωτό δάπεδο βιοµηχανικού τύπου Kourasanit πάχους 4cm µε κονίαµα από βότσαλα οιοδήποτε 
πάχους 2mm-32mm και χρώµατος ή συνδιασµού χρωµάτων , αναµεµειγµένα µε αδρανή υλικά ειδικής σύνθεσης 
(κεραµικό υλικό, θηραϊκή γη, τύπου Ε ,επεξεργασµένη κίτρινη άµµος, ξανθή άµµος) σε απόχρωση σύµφωνα µε την 
µελέτη, µε πρόσµικτο από µη αλκαλικό τσιµέντο απόχρωσης ανάλογης µε το φόντο σύµφωνα µε την µελέτη, 
περιλαµβανοµένων της ανάµιξης, της προετοιµασίας της επιφανείας µε διαβροχή και επάλειψης µε ρητίνη, του 
τελαρώµατος και διάστρωσης του µίγµατος µετά της επεξεργασίας του αλφαδιάσµατος, των διαβροχών, το 
σκουπίσµα µε λαστιχένια σκούπα για την αποκάλυψη της ψηφίδας σε λεία µορφή ή της απόκτησης ανάγλυφης 
επιφανείας µε δεύτερο σάρωµα και ξέπλυµα µε µικρή ποσότητα νερού, τον καθαρισµό της τελικής επιφανείας µε 
διαβροχή και την αγωγή µε ρητίνη νερού ή εφαρµογή βερνικιού τύπου Decorative Sealer. ∆ηλαδή υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής όλα σύµφωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες και υποδείξεις του προµηθευτή. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως επεξεργασµένου δαπέδου 

Αισθητήριο εξωτερικής φωτεινής έντασηςς ,σύµψωνα µε τις Προδιαγραφές µε τα απαιτούµενα καλώδια 
σύνδεσης,για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 



Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 065 

ΟΙΚ Ν74.23.2 Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι''  ή υδροκοπή από Ιγνιµβρίτη λείο 

Σελίδα :    27 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

 
Φ10Χ3 εκ.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7487 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  

1,20 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 066 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7487 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

  ΣΑΡΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ  

0,40 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 067 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7487 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑ  

3,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 068 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7487 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  

1,20 €  

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας της 
επιφανείας και της  µεταφοράς επιτόπου του έργου 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή από Λευκό µάρµαρο 
Βόλακα/Σκύρου γυαλ.Φ10Χ3 εκ. 

ΟΙΚ Ν74.23.5 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας της 
επιφανείας και της  µεταφοράς επιτόπου του έργου 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή από Λευκό µάρµαρο 
Βόλακα/Σκύρου γυαλ.Φ15Χ3 εκ. 

ΟΙΚ Ν74.23.4 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας της 
επιφανείας και της  µεταφοράς επιτόπου του έργου 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή από Ιγνιµβρίτη λείο 
Φ6Χ3 εκ. 

ΟΙΚ Ν74.23.3 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας της 
επιφανείας και της  µεταφοράς επιτόπου του έργου 



Σελίδα :    28 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 069 

ΟΙΚ Ν74.23.6 Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι''  ή υδροκοπή από Λευκό µάρµαρο 

 

 

 
Βόλακα/Σκύρου γυαλ.Φ6Χ3 εκ.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7487 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

  ΣΑΡΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ  

0,40 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 070 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7487 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑ  

3,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 071 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7487 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  

1,20 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 072 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7487 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

  ΣΑΡΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ  

0,40 €  

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας της 
επιφανείας και της  µεταφοράς επιτόπου του έργου 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή από Μαύρο µάρµαρο 
Λιβαδειάς, γυαλισµ. Φ6Χ3 εκ. 

ΟΙΚ Ν74.23.9 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας της 
επιφανείας και της  µεταφοράς επιτόπου του έργου 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή από Μαύρο µάρµαρο 
Λιβαδειάς, γυαλισµ. Φ10Χ3 εκ. 

ΟΙΚ Ν74.23.8 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας της 
επιφανείας και της  µεταφοράς επιτόπου του έργου 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή από Μαύρο µάρµαρο 
Λιβαδειάς, γυαλισµ. Φ15Χ3 εκ. 

ΟΙΚ Ν74.23.7 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας της 
επιφανείας και της  µεταφοράς επιτόπου του έργου 



Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 073 

ΟΙΚ Ν74.23.10 Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι''  ή υδροκοπή από Κόκκινο 

Σελίδα :    29 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

 
µάρµαρο Ριτσώνας γυαλισµ. Φ15Χ3 εκ.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7487 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑ  

3,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 074 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7487 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ  

1,20 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 075 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7487 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

  ΣΑΡΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ  

0,40 €  
 

 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας της 
επιφανείας και της  µεταφοράς επιτόπου του έργου 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή από Κόκκινο 
µάρµαρο Ριτσώνας γυαλισµ. Φ6Χ3 εκ. 

ΟΙΚ Ν74.23.12 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας της 
επιφανείας και της  µεταφοράς επιτόπου του έργου 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή από Κόκκινο 
µάρµαρο Ριτσώνας γυαλισµ. Φ10Χ3 εκ. 

ΟΙΚ Ν74.23.11 

Προµήθεια κυλινδρικών λίθων κοµµένα µε ''ποτήρι'' ή υδροκοπή περιλαµβανοµένης της επεξεργασίας της 
επιφανείας και της  µεταφοράς επιτόπου του έργου 



Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 076 

ΟΙΚ Ν74.30.15.1 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες φυσικών λίθων πάχους 3 cm, από Ιγνιµβρίτη 

Σελίδα :    30 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

 
Λέσβου διαστάσεων 630Χ300mm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7461 100,00% 
 

 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΗΝΤΑ  

60,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 077 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7461 100,00% 

 

 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

55,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 078 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7461 100,00% 

 

 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΠΕΝΗΝΤΑ  

50,00 €  
 

 

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες φυσικών λίθων, ορθογωνισµένες. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά 
των πλακών επί τόπου, τα υλικά , στρώσεως και καθαρισµού και η εργασία κοπής των πλακών, επεξεργασίας της 
επιφανείας, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. 
. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες φυσικών λίθων πάχους 3 cm, από στενόµακρες 
πλάκες από λευκό πωρόλιθο πλάτους 100mm ποικίλου µήκους (80-120cm) 

ΟΙΚ Ν74.30.15.3 

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες φυσικών λίθων, ορθογωνισµένες. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά 
των πλακών επί τόπου, τα υλικά , στρώσεως και καθαρισµού και η εργασία κοπής των πλακών, επεξεργασίας της 
επιφανείας, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. 
. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες φυσικών λίθων πάχους 3 cm, από στενόµακρες 
πλάκες µαύρου βασάλτη (καµµένου) πλάτους 100mm ποικίλου µήκους (80-120cm) 

ΟΙΚ Ν74.30.15.2 

Επιστρώσεις δαπέδων µε πλάκες φυσικών λίθων, ορθογωνισµένες. Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά 
των πλακών επί τόπου, τα υλικά , στρώσεως και καθαρισµού και η εργασία κοπής των πλακών, επεξεργασίας της 
επιφανείας, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. 
. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 



Σελίδα :    31 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 079 

ΟΙΚ Ν74.30.15.4 ∆ιάδροµοι όδευσης ατόµων µε προβλήµατα όρασης, από ανάγλυφες πλάκες 

 

 

 
διαστάσεων 40Χ40 εκ., πάχους 3 εκ., από λευκό πωρόλιθο  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7461 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΠΕΝΗΝΤΑ  

50,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 080 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7464 100,00% 

 

 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  

25,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 081 
 

ΟΙΚ Ν74.90.5.1  Γωνιακά ειδικά τεµάχια χαράξεων από µαύρο βασάλτη (καµµένου) πάχους   3cm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7494 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

35,00 €  
 

 

Γωνιακά ειδικά τεµάχια περιλαµβανοµένων των τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και 
καθαρισµού και η εργασία κοπής , επεξεργασίας της επιφανείας, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. Υλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 

Εργασία επιστρώσης δαπέδων µε κυκλικούς κυβόλιθους φυσικών λίθων. Περιλαµβάνονται, τα υλικά , στρώσεως, 
καθαρισµού και αρµολόγησης και η εργασία  στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. 
. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

Εργασία επιστρώσης δαπέδων µε κυκλικούς κυβόλιθους φυσικών λίθων ποικίλων 
διαµέτρων και προέλευσης σύµφωνα µε τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή 

ΟΙΚ Ν74.31.15.1 

∆ιάδροµοι όδευσης ατόµων µε προβλήµατα όρασης, από ανάγλυφες πλάκες διαστάσεων 40Χ40 εκ., πάχους 3 
εκ., από λευκό πωρόλιθο περιλαµβανοµένων των ειδικών τεµαχίων Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των 
πλακών επί τόπου, τα υλικά , στρώσης αρµολόγησης και καθαρισµού και η εργασία κοπής των πλακών, 
επεξεργασίας της επιφανείας, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού όλα σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και 
τα λοιπά συµβατικά τεύχη. 
. 
 
Τιµή ανά  µέτρο µήκους (m) 



Σελίδα :    32 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 082 

ΟΙΚ Ν74.90.5 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων (χαράξεις) από µαύρο βασάλτη (καµµένου) πάχους 

 

 

 
3cm, πλάτους 10cm  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7494 100,00% 
 

 
( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

35,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 083 
 

   
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7494 100,00% 

 

 
( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑΝΤΑ  

30,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 084 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7494 100,00% 

 

 
( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑΝΤΑ  

30,00 €  
 

 

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων παριλαµβανοµένων των τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και 
καθαρισµού και η εργασία κοπής , επεξεργασίας της επιφανείας, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. Υλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων (χαράξεις) από λευκό πωρόλιθο πάχους 3cm, πλάτους 
10cm 

ΟΙΚ Ν74.90.6 

Γωνιακά ειδικά τεµάχια, περιλαµβανοµένων των τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και 
καθαρισµού και η εργασία κοπής , επεξεργασίας της επιφανείας, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. Υλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 

Γωνιακά ειδικά τεµάχια χαράξεων από λευκό πωρόλιθο πάχους 3cm ΟΙΚ Ν74.90.6.1 

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων παριλαµβανοµένων των τσιµεντοκονιαµάτων ή γενικά κονιαµάτων, στρώσεως και 
καθαρισµού και η εργασία κοπής , επεξεργασίας της επιφανείας, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού. Υλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 



Σελίδα :    33 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 085 

ΟΙΚ Ν74.91.1 Λούκια απορροής Οµβρίων, από Ιγνιµβρίτη, διαστάσεων 75Χ15Χ4 εκ. µε ανάγλυφες 

 

 

 
αυλακώσεις  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7494 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΣΑΡΑΝΤΑ  

40,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 086 
 

ΟΙΚ Ν61.1.1  Σιδηροτροχιές πέλµατος 45 χιλ από τυποποιηµένες διατοµές S22 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6101 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΗΝΤΑ  

60,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 087 
 

   
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6104 100,00% 

 

 
( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ  

140,00 €  
 

 

Σχάρα καναλιών απορροής οµβρίων βιοµηχανικής προέλευσηςτύπου ASCO. Προµήθεια εσχαρών επί τόπου, 
µικροϋλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης σύµφωνα µε τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας και τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης περιλαµβανοµένου του σκελετού στήριξης 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) 

Σχάρα καναλιών απορροής οµβρίων βιοµηχανικής προέλευσηςτύπου ASCO ΟΙΚ Ν61.25.1 

Σιδηροτροχιές πέλµατος 45 χιλ από τυποποιηµένες διατοµές S22 προερχόµενες από επανάχρηση παλαιών 
σιδηροτροχιών του ΟΣΕ τοποθετηµένες µε µεταλλικούς συνδετήρες και σφήνες, σε έγχυτο κράσπεδο από σκυρόδεµα 
κατηγορίας C12/15 που περιλαµβάνεται στην τιµή. ∆ηλαδή προµήθεια σιδηροτροχιών και υλικά και εργασία 
τοποθέτησης 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους  (1 m) 

Λούκια απορροής Οµβρίων, από Ιγνιµβρίτη, διαστάσεων 75Χ15Χ4 εκ. µε ανάγλυφες αυλακώσεις 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 



Σελίδα :    34 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 088 

ΟΙΚ Ν78.91.1.1 Οριοθέτηση περιµέτρου κύκλου σταχυών και παρτεριών από διπλό δακτύλιο ύψους 

 

 

 
20 εκ από εργοστασιακά προ-οξειδωµένη λαµαρίνα τύπου Cor-ten steel, πάχους 8 χιλ  

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7231 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΚΑΤΟ  

100,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 089 
 

ΟΙΚ Ν79.90.1  Χυτοσιδηρή κρήνη ενδεικτικού τύπου ATLANTIDA της SANTA&COLE ύψους 1100mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6401 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ  

1.500,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 090 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6423 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  

220,00 €  
 

 

Κολωνάκια ελέγχου κυκλοφορίας οχηµάτων ενδεικτικού τύπου C-200 της BENKERT ύψους 900 χιλ, από 
ανοξείδωτα κατά DIN 4301 powder coated. ∆ηλαδή προµήθεια και τοποθέτηση 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

Κολωνάκια ελέγχου κυκλοφορίας οχηµάτων ενδεικτικού τύπου C-200 της BENKERT 
ύψους 900 χιλ Σταθερά 

ΟΙΚ Ν79.90.4 

Χυτοσιδηρή κρήνη ενδεικτικού τύπου ATLANTIDA της SANTA&COLE ύψους 1100mm περιλαµβανοµένης της 
προµήθειας και τοποθέτησης µετά των συνδέσεων µε τα δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης και δοκιµών για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

Οριοθέτηση περιµέτρου κύκλου σταχυών και παρτεριών από διπλό δακτύλιο ύψους 20 εκ από εργοστασιακά προ- 
οξειδωµένη λαµαρίνα τύπου Cor-ten steel, πάχους 8 χιλ. µε ενδιάµεσο διάκενο 20 εκ και µεταλλικό γαλβανισµένο 
πλέγµα ηλεκτροσυγκολληµένο στην κάτω µέρος , συγκράτησης κροκάλων περιλαµβανοµένων στην τιµή. ∆ηλαδή 
υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους  (1 m) 



Σελίδα :    35 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 091 

ΟΙΚ Ν79.90.5 Κολωνάκια ελέγχου κυκλοφορίας οχηµάτων ενδεικτικού τύπου C-200 της BENKERT 

 

 

 
ύψους 900 χιλ Αφαιρούµενα  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6423 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

385,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 092 
 

   
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6239 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  

450,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 093 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7578 100,00% 

 

 
( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  

320,00 €  
 

 

Καθιστικά οποιασδήποτε µορφής, µε βάση από συσσωµάτωµα κόκκινου Ιγνιµβρίτη Λέσβου πάχους 5 cm σε 
επάλληλες στρώσεις και καθιστική επιφάνεια πάχους 5 cm από πλάκες κόκκινου Ιγνιµβρίτη Λέσβου µήκους 75 cm και 
πλάτους όσο το πλάτος του καθιστικού, κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών την τεχνική περιγραφή 
και τις τεχνικές προδιαγραφές, περιλαµβανοµένης της βάσης από σκυρόδεµα, της διαµόρφωσης κεκλιµένων 
επιφανειών, φαλτσογωνιών αποτιµήσεων µε χρήση οποιουδήποτε εργαλείου καθώς και της λειότριψης, και 
αδιαβροχοποίησης. ∆ηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Tιµή ανά τρέχον µέτρο καθιστικού  (µµ) πλήρως τοποθετηµένου. 

Καθιστικά οποιασδήποτε µορφής, µε βάση από συσσωµάτωµα κόκκινου Ιγνιµβρίτη 
Λέσβου 

ΟΙΚ Ν75.81.1 

Πινακίδα ενδεικτικού τύπου STELE της ESSEMME, αποτελούµενη από ένα κεντρικό κορµό από COR-TEN steel 
και ένθετες ανοξείδωτες πινακίδες κατεύθυνσης , στην επιφάνεια των οποίων χαράσσονται µε πυρογραφία ανεξίτηλοι 
χαρακτήρες µε τις ενδείξεις. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 

Πινακίδα ενδεικτικού τύπου STELE της ESSEMME Υψους 2.20m ΟΙΚ Ν79.90.6 

Κολωνάκια ελέγχου κυκλοφορίας οχηµάτων ενδεικτικού τύπου C-200 της BENKERT ύψους 900 χιλ, από 
ανοξείδωτα κατά DIN 4301 powder coated. ∆ηλαδή προµήθεια και τοποθέτηση 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (1 Τεµ) 



Σελίδα :    36 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 094 

ΟΙΚ Ν75.82.1 Ποσό κατ΄αποκοπή για την πλήρη κατασκευή του συνόλου των υδάτινων επιφανειών 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7578 100,00% 
 

 
( 1 µµ ) Μέτρο Μήκους 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  

21.000,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 095 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 7744 100,00% 

 

 
( 1 m2 ) Τετραγωνικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΠΕΝΤΕ  

5,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 096 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 1140 100,00% 

 

 
( 1 Στρ. ) Στρέµµα Επιφάνειας (1000 m2) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ  

105,00 €  
 

 

Αποκοµιδή πλεοναζόντων χωµάτων, καθάρισµα, συγκέντρωση και αποκοµιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, 
υπολείµµατα ριζών, κλαδιά κλπ), αναµόχλευση της επιφάνειας µε οποιοδήποτε µέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων 
και γενική µόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. 
  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των 
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.Τ ιµή ανά στρέµµα (στρ.)  

Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 
χλοοτάπητα 

ΠΡΣ Γ1 

Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών επιχρισµάτων, σκυροδέµατος, κεραµικών, µαρµάρων και λιθωδών υλικών, 
µη θυσιαζόµενη (καθαρισµός επιφανειών µε πλύση, χωρίς ανάγκη επανάλειψης της προστατευτικής επίστρωσης), µε 
υδρόφοβα υλικά, διαφανή, µόνιµης προστασίας, µετά από κατάλληλη προετοιµασία της επιφάνειας εφαρµογής, 
σύµφωνα µε την µελέτη, την ΕΤΕΠ 05-02-03-00 "Αντιρρυπαντική επάλειψη" και τις οδηγίες του προµηθευτή του 
υλικού. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) µόνιµης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών 
πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. 

ΟΙΚ-Α 77.95 

Ποσό κατ΄αποκοπή για την πλήρη κατασκευή του συνόλου των υδάτινων επιφανειών σύµφωνα µε τα σχέδια, 
περιλαµβανοµένων του εξοπλισµού, των φρεατίων των συνδέσεων µε τα δίκτυα ύδρευσης - αποχέτευσης και των 
δοκιµών για την παράδοση τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία. (Η µεταλλική επένδυση πληρώνεται ιδιαιτέρως) 
 
Tιµή κατ αποκοπή (κ.α) 



Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 

ΠΡΣ Γ2 

097 

Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 1620 100,00% 

Σελίδα :    37 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

Ενσωµάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουµικά, περλίτης 
κλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10 cm, µε οποιοδήποτε µέσο, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05- 
02-01. Σ την τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και 
των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. Η προµήθεια των βελτιωτικών εδάφους 
πληρώνεται ιδιαίτερα.Τ  ιµή ανά κυβικό µέτρο εδάφους επεξεργασµένου µε βελτιωτικά (m3)  

 
 
 

 
( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  

5,50 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 098 
 

ΠΡΣ ∆1.2  ∆ένδρα. ∆ένδρα κατηγορίας ∆2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

5,80 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 099 
 

ΠΡΣ ∆1.4  ∆ένδρα. ∆ένδρα κατηγορίας ∆4 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

28,80 €  

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, 
τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή 
τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, 
τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή 
τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 



Σελίδα :    38 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 100 

ΠΡΣ ∆1.5 ∆ένδρα. ∆ένδρα κατηγορίας ∆5 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 

 

 

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, 
τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή 
τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 
 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

48,70 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 101 
 

ΠΡΣ ∆1.6  ∆ένδρα. ∆ένδρα κατηγορίας ∆6 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

85,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 102 
 

  
Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΥΟ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  

2,10 €  

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του 
έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν 
απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή 
τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

Θάµνοι Θάµνοι κατηγορίας Θ1 ΠΡΣ ∆2.1 

Προµήθεια καλλωπιστικών δένδρων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο 
του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, 
τυχόν απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή 
τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 



Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 103 

ΠΡΣ ∆2.2 Θάµνοι Θάµνοι κατηγορίας Θ2 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 

Σελίδα :    39 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

Προµήθεια καλλωπιστικών θάµνων µε τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στον τόπο του 
έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων µεταφορών, τυχόν 
απωλειών κατά την µεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και µέσων που θα απασχοληθούν, 
καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάµνων σε αρίστη κατάσταση µέχρι και τη φύτευσή 
τους, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 
 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

3,90 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 104 
 

ΠΡΣ ∆7  Προµήθεια κηπευτικού χώµατος 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 1710 100,00% 
 

 
( 1 m3 ) Κυβικό µέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

8,50 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 105 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5120 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

1,60 €  
 

 

Aνοιγµα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων 
ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 
0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m 

ΠΡΣ Ε1.2 

Προµήθεια κηπευτικού χώµατος επί τόπου του έργου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Το 
κηπευτικό χώµα θα είναι γόνιµο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο 
τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείµµατα ριζών, λίθους 
µεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.Τ  ιµή ανά κυβικό µέτρο 
(m3)  



Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 106 

ΠΡΣ Ε10.1 Mεταφύτευση φυτών. Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 45 - 150  lt  

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 

Σελίδα :    40 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 

 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

45,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 107 
 

ΠΡΣ Ε11.1  Υποστύλωση δένδρων Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5240 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑ  

3,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 108 
 

   
Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5230 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆Ω∆ΕΚΑ  

12,00 €  
 

 

Στήριξη δέντρου µε µεταλλικές αντηρίδες ή επιτόνους. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια των αντηρίδων, των 
πασσάλων, των µικροϋλικών στήριξης των αντηρίδων στο έδαφος και στο δέντρο, σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους και 
µε οποιαδήποτε κλίση, καθώς και η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των εργαλείων και µέσων για την 
πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.Ο   ι εργασίες µεταφύτευσης φυτών θα γίνουν σύµφωνα  µε  την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-05-08-00  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Υποστύλωση δένδρων Στήριξη µεγάλου δένδρου µε αντηρίδες ΠΡΣ Ε11.3 

Yποστύλωση δέντρου µε την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωµένου, βαµµένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, 
πισσαρισµένου µέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η αξία και µεταφορά επί 
τ’οπου του πασσάλου, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µικροϋλικών και των εργαλείων που θα 
χρησιµοποιηθούν για την κατακόρυφη έµπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και µε 
οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν µε κατάλληλο µέσον. Οι εργασίες υποστύλωσης 
δένδρων θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-09-00 Τ ιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων µηχανηµάτων, επένδυση της 
µπάλας χώµατος όγκου 45 - 150 lt µε κατάλληλα υλικά, φόρτωση και µεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης,  
εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και διαµόρφωση λεκάνης άρδευσης ανάλογης µε την κόµη του και µια άρδευση του µε 
κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης 
όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).Οι εργασίες 
µεταφύτευσης φυτών θα γίνουν σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ  10-05-08-00  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 



Σελίδα :    41 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 109 

ΠΡΣ Ε2.1 Άνοιγµα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη µε εργαλεία χειρός Άνοιγµα λάκκων 

 

 

 
διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30  m  

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5130 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

  ΟΓ∆ΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  

0,80 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 110 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5110 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

2,40 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 111 
 

ΠΡΣ Ε9.4  Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt  

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΑ  ΚΑΙ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ  

1,10 €  
 

 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο 
λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01- 
00Σ την τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των υπολειµµάτων 
ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την 
εκτέλεση της εργασίας.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 
0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m 

ΠΡΣ Ε4.2 

Aνοιγµα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισµός και αποκοµιδή των 
υπολειµµάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην 
τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων..  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 



Σελίδα :    42 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 112 

ΠΡΣ Ε9.5 Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt  

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

1,30 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 113 
 

ΠΡΣ Ε9.7  Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40  lt  

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  

4,50 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 114 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5354 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΕΝΗΝΤΑ  

90,00 €  
 

 

Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και αποµάκρυνση 
των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00. Π εριλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Κόψιµο - εκρίζωση θάµνων και δένδρων Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου 
κορµού από 0,61 µέχρι 0,90 m 

ΠΡΣ Ζ2.3 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο 
µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο λάκκο 
φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης, σύµφωνα µε 
την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00Σ  την τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού 
και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία 
κλπ).  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση µε σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 
λάκκο µέχρι το λαιµό της ρίζας, γέµισµα του λάκκου µέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτηµα του χώµατος µέσα στο 
λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01- 
00.Σ την τιµή περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των υλικών 
που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 



Σελίδα :    43 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 115 

ΠΡΣ Ζ2.5 Κόψιµο - εκρίζωση θάµνων και δένδρων Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου 

 

 

 
κορµού από 1,21 µέχρι 1,50 m  

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5354 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ  

160,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 116 
 

ΠΡΣ Η1.1.1  Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm DN (mm) Φ 16 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

  ΤΡΙΑΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ  

0,30 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 117 
 

ΠΡΣ Η1.1.2  Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm DN (mm) Φ 20 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

  ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  

0,35 €  
 

 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, 
ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,40) για διατοµές έως 
Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (καννάβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων και 
εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, 
ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 
 
Κατ εξαίρεση, οι σωλήνες Φ 16 και Φ 20 mm των αρδευτικών γραµµών (γραµµές µε σταλάκτες), θα είναι κατά EN 
12201 ή κατά DIN 8072 µε συντελεστή ασφαλείας SF = 1,25 για να είναι δυνατή η  τοποθέτηση των σταλακτών. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά EN 12201-2, 
ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,40) για διατοµές έως 
Φ32 mm, δηλαδή σωλήνας, κάθε είδους εξαρτήµατα και µικροϋλικά (καννάβι, τεφλόν κλπ). Προµήθεια σωλήνων και 
εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, και εργασία πλήρους τοποθέτησης επιφανειακά ή σε τάφρο, σύνδεσης, 
ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου. 
 
Κατ εξαίρεση, οι σωλήνες Φ 16 και Φ 20 mm των αρδευτικών γραµµών (γραµµές µε σταλάκτες), θα είναι κατά EN 
12201 ή κατά DIN 8072 µε συντελεστή ασφαλείας SF = 1,25 για να είναι δυνατή η  τοποθέτηση των σταλακτών. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, και αποµάκρυνση 
των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την 
φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00. Π εριλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 



Σελίδα :    44 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 118 

ΠΡΣ Η1.2.2 Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm  Ονοµαστικής 

 

 

 
διαµέτρου Φ 25  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

  ΕΞΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ  

0,60 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 119 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

  ΕΞΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  

0,65 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 120 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  

0,95 €  
 

 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος 
περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), 
η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 
δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ 40 

ΠΡΣ Η1.2.4 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος 
περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), 
η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 
δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

Σωλήνες πολυαιθυλενίου - Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm Ονοµαστικής 
διαµέτρου Φ 32 

ΠΡΣ Η1.2.3 

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 10 atm (SDR 13,6), κατά EN 
12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 για διατοµές έως Φ32 mm. Στην τιµή µονάδος 
περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτηµάτων και µικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), 
η µεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθµίσεις και 
δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 



Σελίδα :    45 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 121 

ΠΡΣ Η5.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm Φ 1''  

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 11 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  

9,80 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 122 
 

   
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

  ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ ΛΕΠΤΑ  

0,22 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 123 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ  

0,53 €  
 

 

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), µε ενσωµατωµένους σταλάκτες, µε λαβύρινθο µακράς 
διαδροµής και θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη, µε οµοιοµορφία παροχής σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση λειτουργίας από 0,80 έως 3,50 atm. Προµήθεια 
σωλήνων, εξαρτηµάτων σύνδεσης και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης 
εγκατάσταση σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθµίσεις και δοκιµές, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. ∆εν περιλαµβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.   
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 

Σταλακτηφόροι Φ16 ή Φ17 mm από ΡΕ µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες µήκους 50 
cm 

ΠΡΣ Η8.2.3.2 

Σταλάκτης επικαθήµενος, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος, επισκέψιµος, για πίεση λειτουργίας από 0,6 
έως 4,00 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα  µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Σταλάκτης  αυτορυθµιζόµενος, επισκέψιµος ΠΡΣ Η8.1.1 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προµήθεια επί τόπου του έργου µε τα εξαρτήµατα 
σύνδεσης και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών σύµφωνα µε την φυτοτεχνική 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 



Σελίδα :    46 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 124 

ΠΡΣ Η9.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές   ονοµαστικής 

 

 

 
διαµέτρου Φ 1'', χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ  

32,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 125 
 

ΠΡΣ Η9.1.4.2  Πηνία ηλεκτροβανών Συγκράτησης (latching)  

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  

19,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 126 
 

   
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 8 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  

9,50 €  
 

 

Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά εγκιβωτισµού και 
στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγµα του λάκκου, διαµόρφωση των τοµών για το 
πέρασµα των σωλήνων, τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρµογή του 
φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 6'' µίας Η/Β ΠΡΣ Η9.2.13.1 

Προµήθεια πηνίου ηλεκτροβάνας µε τα παρελκόµενά του, σύνδεσή του από ειδικευµένο τεχνίτη σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή της ηλεκτροβάνας και εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 
atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC 
και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 



Σελίδα :    47 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 127 

ΠΡΣ Η9.2.15.13 Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) 4 x  4 

 

 

Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 
 

 
( 1 m ) Μέτρο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  

0,95 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 128 
 

   
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 52 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ  

120,00 €  
 

 

 
 

Α.Τ: 129 
 

 
 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5354 100,00% 

 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΙΚΟΣΙ ∆ΥΟ  

22,00 €  
 

 

∆ιαµόρφωση κόµης δέντρου ύψους µέχρι 4 m, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων 
που απαιτούνται καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ανανέωση κόµης ή κοπή µικρών δένδρων - ∆ιαµόρφωση κόµης δένδρων ύψους µέχρι 
4 m 

ΠΡΣ ΣΤ4.1.1 

Προγραµµατιστές µπαταρίας απλού τύπου, 3 εκκινήσεων, κύκλου ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών, µε έλεγχο των 
ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 mm² 
και µε  δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. 
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου πλήρους προγραµµατιστή µε την µπαταρία του και πάσης φύσεως εξαρτηµάτων 
καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραµµατισµού, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Προγραµµατιστής µπαταρίας απλού τύπου 2-4 στάσεων ΠΡΣ Η9.2.2.1 

Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου του έργου, µε την εργασία 
πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 



Σελίδα :    48 από 48 ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Τιµολόγιο Μελέτης 
Α.Τ: 130 

ΠΡΣ ΣΤ4.2.1 Ανανέωση κόµης ή κοπή µεσαίων δένδρων Ανανέωση κόµης ή κοπή δένδρων ύψους 

 

 

 
από 4 µέχρι 8 m  

Κωδ. αναθεώρησης : ΠΡΣ 5354 100,00% 
 

 
( 1 Τεµ. ) Τεµάχιο 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : 

(Αριθµητικώς) : 

ΕΞΗΝΤΑ  

60,00 €  
 

 

 
 
 
 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ     05_/_ 07  /2016 
 _ 
Οι Μηχανικοί  Τ.Υ.∆.Ε.                                                                    

 
 
 

1. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

2. ΣΕΡ∆ΕΝΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Τ.Υ.∆.Ε. 
 
 
ΒΡΑΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ανανέωση κόµης (σκελετοκλάδεµα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 µέχρι 8 m σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτουµένου εργατοτεχνικού 
προσωπικού, µηχανηµάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τοµών καθώς και η δαπάνη αποµάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πίνακας του άρθρου 38.20 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 
 

 
Πεδίο εφαρµογής 

 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραµµισµένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο- 
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

 
 

Ονοµ. 
διάµετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

 
Ονοµ. 
διατοµή 
(mm 2) 

 
Ονοµ. 
µάζα/ 
µέτρο 
(kg/m) 

5,0  √  √  19,6 0,154 
5,5  √  √  23,8 0,187 
6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 
6,5  √  √  33,2 0,260 
7,0  √  √  38,5 0,302 
7,5  √  √  44,2 0,347 
8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 
10,0 √  √  √ 78,5 0,617 
12,0 √  √  √ 113 0,888 
14,0 √  √  √ 154 1,21 
16,0 √  √  √ 201 1,58 
18,0 √     254 2,00 
20,0 √     314 2,47 
22,0 √     380 2,98 
25,0 √     491 3,85 
28,0 √     616 4,83 
32,0 √     804 6,31 
40,0 √     1257 9,86 

 


