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                                                              ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα µελέτη προβλέπει την κατασκευή αγωγων οµβρίων υδάτων,

 φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης σε τμήματα της περιοχής Αεροδρομίου 

του Δήμου Ελευσίνας , όπου  παρατηρούνται έντονα πληµµυρικά φαινόµενα ,όπως : 

 στην οδό Μελίνας Μερκούρη  

 στην οδό Σινώπης 

 στην οδό Μ ι κ ρ ά ς  Α σ ί α ς  , μ ε  αποδέκτη τον υπάρχοντα αγωγός στην οδό Μητρ. 

Χρυσοστόμου Τραπεζούντας . 

 στην οδό Κρήτης  , μ ε  αποδέκτη τον υπάρχοντα αγωγός στην οδό Σαρανταποτάμου  

 

Για την κατασκευή των αγωγών θα χρησιµοποιηθούν τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 

120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 διατοµών Φ600-Φ800 για τους κεντρικούς αγωγούς και Φ400 για τις 

συνδέσεις των κεντρικών αγωγών µε τα φρεάτια υδροσυλλογής.  

Σε περίπτωση κρασπεδόρειθρων η απόσταση µεταξύ των φρεατίων υδροσυλλογής είναι 

περίπου 20 έως 40 µ.. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να διοχετεύονται ύδατα µιας επιφάνειας 

µεγαλύτερης των 400µ2 σε ένα στόµιο. 
Τα φρεάτια επίσκεψης τύπου ΕΟ-1 εσωτερικής διαµέτρου 1,20 µ. εφαρµόζονται σε αγωγούς µε 

διάµετρο Φ ≤ 0,60µ. σε ευθυγραµµία και σε συµβολές µε πτώσεις σε στροφές ή/και συµβολές χωρίς 

πτώσεις εφαρµόζονται για διαµέτρους συµβάλλοντα DR1 ≤ 0,30µ. 
Τα φρεάτια επίσκεψης τύπου ΕΟ-2 εσωτερικής διαµέτρου 1,50 µ εφαρµόζονται σε αγωγούς µε 

διάµετρο Φ ≤ 0,80µ. σε ευθυγραµµία και σε συµβολές µε πτώσεις σε στροφές ή/και συµβολές χωρίς 

πτώσεις εφαρµόζονται για διαµέτρους συµβάλλοντα DR1 ≤ 0,40µ. 
Σύµφωνα µε την ανωτέρω πρότυπη τεχνική προδιαγραφή Τ110 προβλέπονται για τα φρεάτια 

επίσκεψης (και τα εφαρµόζουµε) τα εξής : 
«Για λόγους καθαρισµού πρέπει να διατάσσονται κατά µήκος της διαδροµής των σωληνωτών 

αγωγών επισκέψιµα φρεάτια ανά αποστάσεις το µέγιστον µέχρις 60µ. και εκτός αυτού και στα 



σηµεία µεταβολής κλίσεως κατευθύνσεως ή διατοµής των σωλήνων. Σε µεγάλες επιφάνειες µε 

κυκλοφοριακό φόρτο πρέπει να προβλέπονται φρεάτια επισκέψεως µόνον όπου δεν αναµένεται 

φθορά από την κυκλοφορία» 

Η επακριβής χάραξη των αγωγών, των φρεατίων επίσκεψης και των φρεατίων 

υδροσυλλογής              θα καθοριστεί επιτόπου σε συνάρτηση µε τα λοιπά υφιστάµενα και προτεινόµενα 

έργα. 

Οι προτεινόµενοι αγωγοί τοποθετούνται γενικά σε τέτοιο βάθος ώστε να προκύπτει επικάλυψη 

1,60~3,00µ., εκτός των περιπτώσεων που ο υφιστάµενος αποδέκτης είναι ρηχότερος.  

Επίσης οι αγωγοί τοποθετούνται οριζοντιογραφικά σε απόσταση 2,00µ από τον άξονα του 

δρόµου, ώστε να µην συµπίπτουν µε τους αγωγούς ακαθάρτων (που τοποθετούνται στον άξονα).  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Αποφ-∆3/Α/20701/13-11-06 (ΦΕΚ 1712/Β/23-11-06), ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει άδεια εργασίας από τον Φ∆Α (Φυσικό Αέριο) σε περίπτωση 

εργασιών πλησίον των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. 

Το κονδύλιο των απολογιστικών ,έχει προβλεφθεί να καλύψει την διαχείριση των 

Αποβλήτων (ΑΕΕΚ) όπως επίσης την αμοιβη αρχαιολόγου αν κριθεί απαραίτητη.  
Παρατήρηση 

Η οριζοντιογραφική τοποθέτηση των αγωγών οµβρίων, των φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων 

επίσκεψης είναι ενδεικτική καθώς και ο αριθµός των φρεατίων. Οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει που δεν 

συμπεριλαμβάνεται στα συνηµµένα σχέδια µπορεί να γίνει καθ΄υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας .  

Επιπλέον πρέπει να επισημανθεί ότι η προµέτρηση αφορά τις οδούς   Μελίνας Μερκούρη , Σινώπης, 

Μικράς Ασίας  και Κρήτης , όπου υπήρχαν αναφορές των Δημοτών -Πολιτών για έντονα πληµµυρικά 

φαινόμενα. Όµως κατά την εξέλιξη του έργου δύναται να προκύψουν και άλλα αιτήµατα που αφορούν 

πληµµυρικά  φαινόµενα καθώς και επισκευές ή άλλες συµπληρωµατικές εργασίες συντήρησης στους 

αγωγούς οµβρίων για τα οποία σήµερα δεν είναι δυνατή η προµέτρησή τους. 

 
Το έργο θα εκτελεστεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου  

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 198.759,15 με  Φ.Π.Α.  και καταλογίζεται στον 

Κ.Α.Ε.63.7312.8002 
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